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ATTESTAZIONE DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATIC
ACL/2098/16/CPR/15823-2

Quando applicablle ll p te doc viene in peranza al Regol: UE 305/2011 e Regolamentao n.765 del 8 Marzo 2011 e In relazione alle leggi,
gol i e procedi i Inlstrativa degli Stati Membri concernenti | prodotti da costruzione, si stabilisce che:
When opplicable the following di t has been issved in pli with the Regulation UE 305/2011 ond Regulation n.765 of @ Morch 2011 on the approximation of

low, regulations ond administrative provisions of the Member Stotes relating to the construction products, it hos been stated that the construction product :

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO N° 2098.0DC0050/16
Reaction to fire classification report n°.

CLASSIFICAZIONE RICHIESTA DA / Classification on behalf of

Knauf Bulgaria EOOD
Angelov vrach 27, Sofia 1618, Bulgaria

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE / Trade name of the material
Vidifire A1 (Dens.: 1250 kg/m°)

DESCRIZIONE DEL MATERIALE / Description of the material
Cilindri in materiale rigido di colore grigio chiaro / Cylinders made of rigid material in light grey colour.

STANDARD DI PRODOTTO / Product Standard
EN 15283-2:2008+A1:2009

METODI DI PROVA / Test methods
UNI EN ISO 1716: 2010 and UNI EN 1182:2010

METODO DI CLASSIFICAZIONE / Classification standard
UNI EN 13501-1: 2009
Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification
(Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione)

CLASSIFICAZIONE / Classification

Al

La classificazione sopra riportata & valida per le applicazione effettive e nei termini previsti dalla EN 15283-2:2008+A1:2009
L’organismo di certificazione (LAPIS.p.A. - Laboratorio prevenzione incendi N° 0987) ha effettuato le prove iniziali di tipo
richieste in sistema 3 su campioni prelevati nello stabilimento secondo un piano di prove prestabilito per verificare le
caratteristiche intrinseche del prodotto. Il Laboratorio non & stato coinvolto nella attivita di campionamento.

The above reported classification is valid forthe actual end use and within the scope as foreseen by EN 15283-2:2008+A1:2009
The notified body (LAPI S.p.A. - Laboratorio prevenzione-incendi N° 0987) hds performed the initial type testing on the samples
token at the factory in accordance with the described tést for the releva, characteristics of the product required in system 3.
The Laboratory nfrhas beflM sampling activity.

Prato, 05/01/2017

Valid until: 04/01/2022

Nota: |a data di scad daquestc doc ep Socumento perderi divalenza a 'ﬁmo di qualsiasi variazione inerente i comp i chimici
dei materiali, la di ciale e!ditl del Richiedente, mgd lﬁ 0 luogo di produzi , 8CC. Sard cura dell'intestatario richledere un
aggiornamento del precedente documento infine, si n:oﬂ:lad-e se non esplicitamente indicato nello Snudard di Prodotto a cui Ie prove si riferiscono i Rapporti di Provae
|'Attestato di Classificazione non hanno scadenza.ll Lab io'potra richiedere al una verifica sperim le per la conf dei risult

Note: the expiry date of this document is indicative only. This document will lose value os a result of any chafiges regording the chemicol comp af the ials, the trade
name or the dota of the Sponsor, mode or place of productign, regulation updotes, etc. It will be care of th&'Applicont to require on update of the previous document. Finally,
please note that if not explicitly stated in the Stahdord Produerto which the gvidence relotes the Test Reports ond Certificate of Classification do not expire

The Laboratary may request ot the renewal date.experimentél vérificationto confirm the results obtained

Questo documento deve essere letto congiuntamente ai Rapporti di Prova, per la descrizione del prodotto e per
*““ogni altra fiotizia di dettaglio. Questo documento non costituisce approvazione di tipo né certificazione di
e g °|f ) prodotta né-tantomeng dichiarazione di confgfmita, che spetta esclusivamente al Produttore / Sponsor.

This docunénithas to be read in conjunction with the Test Reports, for the description of the product and for every
__/other detail. This document does not represent type-opproval or certification of the product neither decloration of
compliance, that is exclusively under the responsibility of the Manufacturer or Sponsor.

Il presente Rapporto di Prova non pud essere riprodotto in forma parziale senza ["autorizzazione scritta di questo Laboratorio
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Herstellererklarung fiir Klassifizierungsberichte zum
Brandverhalten (Technische Dokumentation)

Client declaration for reaction to fire classification
report

Name und Adresse des Herstellers
Name and address of manufacturer

Knauf riessler GmbH & Co. KG, SiiBwiesenstraBBe 10, 74549 Wolpertshausen

Wir bestétigen hiermit, dass die flr folgendes Bauprodukt (Vidifire A1) beauftragte Klassifizierung zum
Brandverhalten:

We confirm that the classification of reaction to fire assigned to the following building product (description
and manufacturer’s reference)

Gipsfaserplatte ,Vidifire A1“ (Dens.: 1250 kg/m?3)
Gypsum Fibrebaord “Vidifire A1" (Dens.: 1250kg/m?)

geman Klassifizierungsbericht Nr. 2098.0DC0050/16
according to the classification report N° 2098.0DC0050/16

als Leistungserklarung nach System 3 zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit und der
CE-Kennzeichnung, geman EU-Verordnung 305/2011 Artikel 36 (1) a) sowie Bauproduktenverordnung ,
vorgesehen ist.

is intended for a declaration of performance within the context of system 3 of assessment and verification of
constancy of performance and CE marking under the EU-Regulation 305/2011 article 36 (1) a) and
Construction Products Regulation.

Wir bestatigen, dass der Produktaufbau keine Prozesse, Verfahren oder Produktionsstufen (z.B Zusatz von
Brandschutzmittel, Verringerung organischer Bestandteile, oder Zusatz von Fiillstoffen) enthalt, welche das
Brandverhalten positiv beeinflussen, um die beschriebene Klassifizierung zu erreichen. Das Produkt wurde
gemé&R harmonisierter Norm EN 14190 Anhang B a und b bearbeitet. Und somit gilt fiir das Produkt geman
Anhang C, C2 das Brandverhalten der verwendeten Gipsplatte.

We confirm that the praduct’s design requires no specific processes, procedures or stages (e.g. no addition
of flame-retardants, limitation of organic content, or addition of fillers) that are aimed at enhancing the fire
performance in order ta.obtain the classification achieved. The product has been processed according to the
harmonized standard EN-14190 Annexes B a) and b). Thus the fire behavior of the gypsum fibreboard used
applies to the productia¢cording to Annex C, C2.
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Knaufriesslef GmbH & Ca:KG SuBwiesenstrale 10,.74549 Wolpertshausen
! Sitz: Wolpértshausen;*Registergericht: Stuttgart HRA 722309



