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1 fermacell Bodensysteme

Mit fermacell Bodensystemen lassen sich auf rationelle Weise Ful3bodenaufbauten von hoher

Qualitat erstellen. Hinsichtlich der Einsatzgebiete sind sie mit herkommlichen, massiven

Estrich-Systemen vergleichbar und weisen den Vorteil eines geringeren Gewichts sowie der

trockenen und schnellen Einbauweise (kein Zeitverlust gegenlber FlieBestrich) auf.
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Handliche Elemente
Ein-Mann-Verarbeitung

Leichte Verlegung

Zugiger Arbeitsfortschritt

Schnelle Begehbarkeit und Belegbarkeit
Stuhlrollenfestigkeit

Leichter Hohen- und Niveauausgleich
Geringe Belastung der Rohdecke
Durchdachtes Komplettsystem
Sicherer Brandschutz

Verbesserung des Schallschutzes
Wirksame Warmedammung
Baubiologisch gepruft

Geeignet fur hausliche Feuchtraume

Geeignet fur FuBboden-Heizungssysteme



1.1 fermacell Bodensysteme auf einen Blick

fermacell Estrich-Elemente

W Aus Gipsfaser-Platten mit und ohne Dammstoff, fir den
Einsatz als Trockenestrich

B Auch als fermacell Estrich-Element greenline erhaltlich

fermacell Powerpanel TE
B Der zementgebundene Trockenestrich fir den trockenen
Ausbau von Nassraumen

fermacell Powerpanel TE Dusch- und Ablaufelemente
B Das zementgebundene Dusch- bzw. Bodenablauf-Element

fermacell Powerpanel TE Gefalle-Set 2.0
W Vorgefertigtes Set fir den bodengleichen Einbau von
Linienablaufen

fermacell Dachboden- oder Kellerdecken Dammelement N+F
M Verbundelement zur Dachbodendammung, bestehend
aus einer 10 mm dicken fermacell Gipsfaser-Platte sowie
unterseitig kaschierten, druckfesten EPS-Dammplatten

fermacell Zubehdrprogramm
B fermacell bietet aufeinander abgestimmte Zubehor-
produkte wie z. B. Schiittungen zum Niveauausgleich sowie

fur Trittschall- und Warmedammung




1.2 Online-Bodenplaner

Der geeignete Estrichaufbau

Fir Neubau und Modernisierung sowie
fir Nassraume bietet fermacell eine
breite Palette an Trockenestrich-L&sun-
gen an. Welcher Bodenaufbau aber ist
fur die jeweilige Anwendung geeignet?

Um bei der Vielfalt der zur Verfiigung
stehenden Systeme die richtige Wahl zu
vereinfachen, bietet der Hersteller von
Gipsfaser- und zementgebundenen
Platten seinen Kunden einen interakti-
ven Online-Bodenplaner fir den fachge-
rechten Fuf3bodenaufbau mit

Trockenestrich-Elementen.

Weitere Informationen

Zur Auswahl des perfekten Fuf3boden-

aufbaus werden alle notwendigen

Randbedingungen abgefragt:

B Geplanter Anwendungsbereich

B Oberflache des fertigen Bodens

B Feuchteschutz-Anforderungen [in
hauslichen Badern und Feuchtrau-
men missen FuBbdden und Beldge
auf die Feuchtebelastung abge-
stimmt sein)

M Schallschutz-Anforderungen

B Brandschutz-Anforderungen

B Artund Eigenschaften der Rohdecke
und magliche Ausbesserung, z. B.
Unebenheiten

B Warmeschutz-Anforderungen mit
moglicher Verwendung zusatzlicher
Dammstoffe

B Médgliche Aufbauhohen

M Integration von geeigneten
Flachenheizungssystemen

B Ggf. zusatzliche Dammung

Samtliche Daten sind schlussendlich
auch als Ausschreibungstexte und
Konstruktionsdetails verfiigbar.
Integrierte Links fihren sofort zu den
entsprechenden Produktdatenblattern,
Broschiren und Handblchern mit
umfassenden Zusatzinformationen.
Ein modernes, computeranimiertes
3-D-Verarbeitungsvideo erklart detail-

liert die richtige Anwendung.

AuBerdem steht eine Mengenbedarfs-
rechnung zur Verflgung, die die erfor-
derlichen Materialmengen angibt. Die
integrierte Handler-Suche macht den
Service schlief3lich komplett. Die An-
wendung ist einfach: Die intuitive Be-
nutzerfihrung fihrt mit nur wenigen
Mausklicks zum richtigen Ergebnis fir
jedes Projekt. Durch ein logisches
Auswahlverfahren sind dabei unrealisti-
sche Systemaufbauten ausgeschlossen.

Auf www.bodenplaner.com konfigurieren Sie lhren individuellen

Bodenaufbau mit allen fermacell Produkten.




1.3 fermacell Gipsfaser Estrich-Elemente

fermacell Gipsfaser Estrich-Elemente
bestehen aus zwei miteinander ver-
klebten 10 mm oder 12,5 mm dicken
fermacell Gipsfaser-Platten.

Die beiden Platten sind gegeneinander
versetzt angeordnet, sodass ein 50 mm

breiter Stufenfalz entsteht.

B Abmessung: 1500 x 500 mm
(0,75 m? Deckflache)

Kennwerte

fermacell Gipsfaser Estrich-Elemente
werden ohne bzw. mit unterschiedlichen
Dammstoffkaschierungen angeboten.
Die Verlegung erfolgt schwimmend, im
.schleppenden Verband".

Bei Estrichen handelt es sich um eine
Nutzschicht, die zur Aufnahme und
Weiterleitung von veranderlichen oder
beweglichen Belastungen durch Perso-
nen oder Einrichtungsgegenstande
dient.

Praktischer Vorteil:

Die Estrich-Elemente sind nach Aus-
hartung des Klebers sofort begehbar.
Nachfolgearbeiten, wie die Verlegung
von FuBBbdden, kdnnen schnell beginnen.

Stuhlrollenfestigkeit

Bei Verwendung stuhlrollengeeigneter
Gehbeldge sind fur diese Anwendung
alle fermacell Gipsfaser Estrich-Ele-
mente einsetzbar (geprift in Anlehnung
an DIN EN 425, Anwendungsbereich
beachten).

fermacell Gipsfaser-Platten

Rohdichte (Produktionsvorgabe) pk 1150 + 50 kg/m?
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl p 13
Warmeleitzahl A 0,32 W/mK
spezifische Warmekapazitat c 1,1 kJ/kgK
Brinellhdrte 30 n/mm?
Dickenquellung nach 24 Std. Wasserlagerung <2%
thermischer Ausdehnungskoeffizient 0,001 %/K
Dehnung/Schwindung bei Veranderung der rel. Luftfeuchtigkeit um 30 % (20 °C) 0,25 mm/m
Ausgleichsfeuchte bei 65 % rel. Luftfeuchte und 20 °C Lufttemperatur 1,3%
Baustoffklasse gemafB DIN EN 13501-1 (nichtbrennbar) A2
pH-Wert 7-8

‘ Beschreibung

‘ Dammmaterial

‘ Artikel- ‘ EAN

‘ Nummer ‘ 4007548 ... ‘ mm

‘ Format

‘ Palettierung

‘ Stiick m?

Estrich-Elemente

f 20 mm 2 E 11 (EE 20) QCO 76101 ...004077 |1500x500 |74 55,5 1307
25mm 2 E 22 (EE 25) e | 76141 ..004084 |1500x500 |60 45,0 1324
Estrich-Elemente (HF) Mit Holzfaserplatte in 10 mm Dicke
30 mm 2 E31(EE 20 HF 10) eCO 76045 ...00206 6 |[1500x500 |60 45,0 1230
\/ 35 mm 2 E 33 (EE 25 HF 10) T'E'S:;%T,,L’é,,:é 76046 005630 [1500x500 |50 37,5 1324
Estrich-Elemente (MW) Mit hochwertiger Mineralwolle in 10 bzw. 20 mm Dicke
- 30 mm 2 E32(EE20 MW 10) 76030 ..001052 |[1500x500 |60 45,0 1190
v-j 35mm 2 E 34 (EE 25 MW 10) 76043 ..005623 |[1500x500 |50 37,5 1324
45 mm 2 E 35 (EE 25 MW 20) 76038 ..003803 |1500%x500 |50 37,5 1340
g Estrich-Elemente (PS) Mit expandiertem Polystyrol-Hartschaum" in 20 bzw. 30 mm Dicke
. 40 mm 2 E13(EE 20 PS 20) 76003 ..000994 |1500%x500 |60 45,0 1130
50 mm 2 E 14 (EE 20 PS 30) 76004 ..001014 |1500%x500 |50 37,5 980
Estrich-Elemente (HF) greenline Mit Holzfaserplatte in 10 mm Dicke
30 mm 2E31gl(EE20 HF 10 gl 76350 ...014731 | 1500%x500 |60 45,00 1230
\//' gl gl) %99
Rttt




Bauphysikalische Kenndaten

Polystyrol Holzfaser Mineralwolle @ Mineralwolle
fermacell Gipsfaser 2EMN 2E22 2E13 2E31 2E32 2E35
Estrich-Element (2E14) (2E33) (2E 34)

Aufbau 2x 10 mm 2x12,5mm 2x 10 mm 2x10 mm 2x 10 mm 2x12,5mm
fermacell fermacell fermacell (2x12,5mm) |[(2x12,5mm) |fermacell
Gipsfaser- Gipsfaser- Gipsfaser- fermacell fermacell Gipsfaser-
Platte Platte Platte Gipsfaser- Gipsfaser- Platte + 20 mm
+20 mm Platte Platte + 10 mm | Mineralwolle
(+30 mm) +10mm Mineralwolle |[WLG 040
Polystyrol- Holzfaser
Hartschaum WLG 050
WLG 040
Elementdicke (mm) 20 25 40 30 30 45
(50) (35) (35)
Eigenlast (kN/m?) 0,23 0,29 0,23 0,25 0,25 0,33
(0,24) (0,31) (0,30)
Warmedurchlass- 0,06 0,08 0,56 0,26 0,28 0,31
widerstand (m2 K/W) (0,81) (0,28) (0,31)
Baustoffklasse nach DIN EN 13501 A2q-s1 A2q-s1 Bf-s1 Bi-s1 A2q-s1 A2q-s1

Zubehorprodukte

Kennwerte
fermacell Boden-Nivelliermasse

Kennwerte
fermacell Ausgleichsschiittung

Baustoffklasse Al Baustoffklasse A1 (nach DIN 4102)
Warmeleitzahl Ag 1,1 W/mK Warmeleitzahl Ag 0,09 W/mK
Rohdichte 1700-1800 kg/m3 Kornung 0,2 bis 4 mm

max. Schichtdicke

20 mm

Schittdichte

ca. 400 kg/m3

Verbrauch pro m?

ca. 1,7kg je 1 mm Schichtdicke

mind. Schitthohe

10 mm

Druckfestigkeit (DIN 1164)

ca. 26,0 N/mm?2

max. Schitthohe

Biegezugfestigkeit (DIN 1164)

ca. 6,5 N/mm?2

(unverdichtet)

100 mm Anwendungsbereich 1
60 mm Anwendungsbereiche 2-4

Stuhlrollenfestigkeit nach
DIN 68131 bzw. EN 12529

ab mind. 1 mm Schichtdicke

Schiittmenge je m?

ca. 10 Liter pro cm Schiitthohe

Eigenlast bei 10 mm Schichtdicke

0,04 kN/m?

Eigenlast bei 10 mm Schichtdicke

0,17 kN/m?2

Lagerung

trocken

Lagerung

9 Monate trocken

Kennwerte
fermacell Gebundene Schiittung

Kennwerte
fermacell Wabenschiittung

Baustoffklasse A2 [nach DIN 4102) Baustoffklasse A1 [nach DIN 4102)
Warmeleitzahl g 0,12 W/mK Warmeleitzahl Ag 0,7 W/mK
Druckfestigkeit (DIN 53421) 0,4 bis 0,5 N/mm? Kérnung 1 bis 4 mm

Trockenrohdichte

ca. 350 kg/m?

Schiittdichte

ca. 1500 kg/m?

mind. Schitthdhe

30 mm

mind. Schiitthohe

30 mm

max. Schiitthohe

2000 mm (in Schichten bis 500 mm)

max. Schitthéhe

60 mm

Schittmenge je m?

ca. 10 Liter pro cm Schiitthohe

Schittmenge je m?

ca. 10 Liter pro cm Schiitthohe

Lagerung

6 Monate trocken und frostfrei

Dampfdiffusion (DIN 52615) p=7 Eigenlast 0,45 kN/m2 bei 30 mm Wabe
X - . 0,90 kN/m?2 bei 60 mm Wabe
Eigenlast bei 10 mm Schichtdicke 0,035 kN/m?
Lagerung trocken




1.4 fermacell Powerpanel TE

Das zementgebundene Estrich-Element
fermacell Powerpanel TE besteht aus
zwei 12,5 mm dicken fermacell Power-
panel H,0 Platten. Sie haben eine Sand-
wichstruktur mit beidseitiger Armie-
rung aus alkaliresistentem Glasgitter-
gewebe. Die beiden Platten sind um

50 mm versetzt angeordnet, sodass ein
Stufenfalz fur das Verkleben und Ver-
schrauben bzw. Verklammern entsteht.

Kennwerte

fermacell Powerpanel TE ist nicht-
brennbar und entspricht der Baustoff-
klasse A1. Dieser Trockenestrich eignet
sich speziell fir Béden mit starker
Feuchtebeanspruchung.

B Abmessung: 1250 x 500 mm
(0,625 m? Deckflache]

Die Elemente sind geeignet fir Warm-
wasser- sowie fur Elektro-FuB3boden-
heizungen. Die FuBbodenheizungen

mussen vom Hersteller fur die Kombi-
nation mit Powerpanel TE freigegeben

sein.

Kennwerte von fermacell Powerpanel H.0

Rohdichte (Produktionsvorgabe) px

1000 kg/m?

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl p

56 nach DIN EN 12572

Warmeleitzahl A

0,173 W/mK nach DIN EN 12664

spezifische Warmekapazitat c 1,0 kJ/kgK
Ausgleichsfeuchte bei 65 % rel. Luftfeuchte und 20 °C Lufttemperatur ca.5%
Baustoffklasse gemaB DIN EN 13501-1 (nichtbrennbar) Al
pH-Wert ca. 10

Dicke

‘ Beschreibung

‘ Artikel- ‘ EAN

‘ Nummer ‘ 4007548 ...

‘ Format ‘ Palettierung

‘ mm ‘ Stiick m?

m% fermacell Powerpanel TE

25mm

Zementares Estrich-Element,
fir Nassraumbdden geeignet

75070 ...005371

500x 1250 |60 37,5 963

Bauphysikalische Kenndaten

fermacell Powerpanel TE
Aufbau 2x12,5mm

fermacell Powerpanel H,0 Platte
Elementdicke (mm) 25
Eigenlast (kN/m?) 0,25
Warmedurchlasswiderstand (m2 K/W) 0,14
Baustoffklasse nach DIN 4102 Al




1.5 fermacell Powerpanel TE Bodenablauf- und Duschelement

Die fermacell Powerpanel TE Boden-
ablauf- und Duschelemente ermdg-
lichen nicht nur ein barrierefreies
Wohnen, sondern kommen auch den
Architekten und Planern entgegen,
die nach modernen wirtschaftlichen

Losungen suchen.

Zusatzlich sind zwei Ablaufgarnitur-
Systeme, wahlweise mit senkrechtem
oder waagerechtem Ablauf, fir Fliesen-
oder PVC-Oberbeladge erhaltlich.

10] 25
35

1000 50

50

1000

o
Lo

Beispiel Duschelement 1000x 1000 mm

Die fermacell Powerpanel TE Boden-
ablauf- und Duschelemente bestehen
aus zwei fermacell Powerpanel H,0
Platten. Die untere Platte ist 10 mm dick
und steht als Stufenfalz 3- bzw. 4-seitig
um 50 mm Uber. Die obere Platte ist am
duBeren Rand 25 mm dick und reduziert
sich mit ca. 2 % Gefalle zur

Ablaufoffnung.

Stufenfalz

Beispiel Duschelement 1000x 1000 mm

Dreiverschiedene Grundgréfien stehen
zur Verfigung:
Bodenablauf-Element:
M Format 500 x 500 mm,
Stufenfalz 4-seitig
Duschelemente:
M Format 1000 x 1000 mm,
Stufenfalz 4-seitig,
M Format 1200 x 1200 mm,
Stufenfalz 3-seitig



Abmessung ‘ Mit Stufenfalz ‘Artikel- ‘ Beschreibung ‘ EAN

mm ‘ mm ‘ Nummer ‘ ‘4007548...

fermacell Powerpanel TE Bodenablauf- und Duschelement

Bodenablaufelement

500x500 mm 600x600 mm 75077 Bodenablauf-Element fiir Waschkiichen, ... 02046 6

(Stufenfalz 4-seitig) hausliche Wirtschaftsraume, Bader etc.

Duschelement

1000x1000 mm 1100x1100 mm 75078 Bodengleiches Duschelement fir ... 020459
i e, (Stufenfalz 3-seitig) barrierefreie Bader
E’-'!,,“‘_‘ e 1200x1200 mm 1300x 1250 mm 75079 ... 02047 3

< (Stufenfalz 3-seitig)

Abmessung ‘ Beschreibung ‘Artikel- ‘ EAN ‘
‘ Verbrauch

mm ‘ ‘ Nummer ‘4007548

115%x115 mm | Senkrechter Ablauf 79247 ...020428 1 Ablauf je TE Duschelement oder
TE Bodenablauf

"-‘ﬂ, ] fermacell Powerpanel TE Ablaufgarnitur mit Edelstahlrost fiir Fliesenbeldge
I

115x115 mm | Waagerechter Ablauf 79246 ... 020411

Abmessung ‘ Beschreibung ‘Artikel- ‘ EAN ‘
‘ Verbrauch

mm ‘ ‘ Nummer ‘ 4007548 ...

fermacell Powerpanel TE Ablaufgarnitur mit Edelstahlrost fiir PVC-/Linoleum- und Gummibeldgen

ﬁ' ) a ¢115 mm Senkrechter Ablauf 79249 ... 020442 1 Ablauf je TE Duschelement oder
P TE Bodenablauf

I __I'. 2115 mm Waagerechter Ablauf 79248 ...020435

Bezeichnung System- Element- Element- Warmedurch- Baustoffklasse Ablaufleistung

zeichnung dicke gewicht lasswiderstand  nach DIN 4102

[mm] [kg] [m2K/W] [l/s]

fermacell aufien 35 9 0,17 Al 0,7 (bei senkrechtem bzw.
Bodenablaufelement N waagerechtem Ablauf)
500 x 500 innen 25
fermacell ~ auBen35 |35 0,17 Al 0,7 [bei senkrechtem bzw.
Duschelement waagerechtem Ablauf)
1000 x 1000 innen 25
fermacell auflen 35 50 0,17 Al 0,7 (bei senkrechtem bzw.
Duschelement waagerechtem Ablauf)
1200 x 1200 innen 25




1.6 fermacell Powerpanel Gefalle-Set 2.0

Das fermacell Powerpanel TE Gefalle-
Set 2.0 ist die Trockenbauldsung fir den
bodengleichen Einbau von Linienablau-

fen in Badern und Duschen.

In Kombination mit fermacell Power-
panel TE Elementen kann die gesamte
Bodenflache in Trockenbauweise er-

stellt werden.

Abmessung

Das Einbau-Set enthélt u.a. zwei Gefalle-
Elemente, mit denen ein Gefallebereich
von 1000 x 950 mm erstellt werden kann.
Die vorgefertigten Gefalle-Elemente
bestehen aus:

B 30 mm dickem, sehr druckfestem
Polystyrol-Dammstoff (EPS DEO 200)
mit einem Gefalle von ca. 2 % und
aus werkseitig aufkaschiertem 25 mm
fermacell Powerpanel TE (zement-

gebundene Leichtbetonplatte)

‘ Mit Stufenfalz und ‘ Beschreibung

‘ EPS-Rand ‘

Zusatzlich im Lieferumfang enthalten:

M Edelstahl-Linienablauf
(Lange: 825 mm)

M Universelle Abdeckung mit Wand-
aufkantung (Lange: 735 mm)], die
als befliesbare Mulde oder als Sicht-
abdeckung, Edelstahl gebirstet,
eingesetzt werden kann

B Ablauftopf waagerecht (Normge-
recht, Ablaufleistung 0,8 |/Sek.]

M 2,5 m selbstklebendes
Butyl-Dichtband

M 20 x fermacell Powerpanel TE
Schrauben (3,5 x 23 mm)

M 50 g fermacell Estrich-Kleber

‘ EAN ‘ Gewicht pro

‘Artikel-
‘ Nummer ‘ 4007548.... ‘ Stiick in kg

fermacell Powerpanel TE Gefdlle-Set 2.0

| 1000x950 mm

Im Set 2.0 enthalten sind:

Ablaufrinne

| 12001050 mm | Powerpanel TE-Estrich auf 2% Gefslle EPS | 75084 | ..018319 | 38
Wendbare Abdeckung Estrich-Kleber Ablauftopf Butyl-Dichtband Powerpanel TE
(beflieBbar und in Edelstahl) waagerecht Schrauben




1.7 fermacell Dachboden- oder Kellerdecken Dammelement N+F

Das fermacell Dachboden- oder Keller- M Durch Nut- und Federverbindung W Stabil, sofort begehbar, ideal als Tro-

decken Dammelement N+F wird zur schnelle, unkomplizierte Verlegung ckenboden bzw. Abstellflache

Verbesserung der Warmedammung der ohne Verklebung B Leichte Handhabung und einfacher

obersten Geschossdecke eingesetzt. B Hervorragende Warmedammeigen- Transport durch praktisches Format
schaften 1000 x 500 mm

Das fermacell Dachboden- oder Kellerde-
cken Dammelement N+F besteht aus einer
10 mm dicken fermacell Gipsfaser-Platte

sowie unterseitig kaschierten, druckfesten
EPS-Dammplatten der Warmeleitgruppen
WLG 031 oder WLG 035 in Dicken von

100 bis 150 mm.

Elementdicke Aufbau fermacell Dammstoff Abmessungen Eigenlast Baustoffklasse Warmedurchlass-
Gipsfaser-Platte nach DIN 4102 widerstand

fermacell Dachboden-Ddmmelement mit Dimmstoff WLG 031 (EPS 031 DEO 100)
V 100 10 90 1000x 500 ca.0,12 B1 2,93

130 10 120 1000 x 500 ca.0,13 B1 3,90

= fermacell Dachboden- und Kellerdecken-Dimmelement mit Dimmstoff WLG 035 (EPS 035 DEO 150)

- 120 10 110 1000x 500 .0,15 B1 3,17
"'1-."'./.!- X ca

150 10 140 1000 x 500 ca.0,16 B1 4,03




2 Anwendungsbereiche

2.1 Ubersicht der Anwendungsbereiche

Bei Estrichen handelt es sich um eine
Nutzschicht, die zur Aufnahme und
Weiterleitung von veranderlichen oder
beweglichen Belastungen durch Perso-
nen oder Einrichtungsgegenstande
dient.

Die Angaben der zulédssigen Belastungen
fur fermacell Estrich-Elemente bein-
halten einen Sicherheitsfaktor, der einen
Systemaufbau mit allen geeigneten
Gehbeldgen gewahrleistet. Die zulds-
sigen Einzellasten sind Gebrauchslasten
und haben ihre Giltigkeit fur alle
Oberbelage.

211

fermacell Bodensysteme kénnen in

Einsatzbereiche

vielen Einsatzbereichen des Neubaus
und der Modernisierung Anwendung
finden:

B Wohnbereiche

Biro- und Verwaltungsbauten
Krankenhauser

Horsale und Klassenzimmer

Versammlungsraume

in offentlichen Geb&uden

hausliche Feuchtraume mit und ohne
planmaBig genutztem Bodenablauf
B Bodenflachen in 6ffentlichen
Duschen

B Industriebdden

B Nutzbdden in Innen- und
AufBlenbereichen

B Molkereien, Brauereien,

Schwimmbader

Anwendungsbereiche

Kategorie Einzellast | Nutzlast
in Anlehnungan [ kN kN/m?2
DIN EN 1991-1-1/
NA:2010-12
1 | Rdume und Flure in Wohngeb&uden, Hotelzimmern einschl. zugehériger Kiichen und Bader A2/A3 1,0 1,5/2,0
2 | Flurein Birogebauden, Biroflachen, Arztpraxen ohne schweres Gerat, Stationsraume, B1 2,0 2,0
Aufenthaltsraume einschl. der Flure
Flachen von Verkaufsraumen bis 50 m? Grundfléche in Wohn-, Biiro- und vergleichbaren Gebduden D1 2,0 2,0
3 | Flure und Kiichen in Hotels und Altenheimen ohne schweres Gerat, Flure in Internaten usw.; B2 3,0 3,0
Behandlungsraume in Krankenhausern einschl. Operationsrdaume ohne schweres Gerat;
Kellerrdaume in Wohngebauden
Flachen mit Tischen, z.B. Schulraume, Cafés, Restaurants, Speisesale, Lesesédle, Empfangsraume, C1 3,0 4,0
Kindertagesstatten, Kinderkrippen, Lehrerzimmer (abweichend zur (4,0) (3,0)
DIN EN 1991-1-1)
4 | Flure in Krankenh&usern (abweichend zur DIN EN 1991-1-1) sowie alle Beispiele von B1 und B2, B3 4,0 5,0
jedoch mit schwerem Gerat
Flachenin Kirchen, Theatern oder Kinos, Kongresssalen, Horsalen, Wartesalen C2 4,0 4,0
Frei begehbare Flachen, z.B. Museumsflachen, Ausstellungsflachen, Eingangsbereiche in ©3) 4,0 5,0
6ffentlichen Gebauden und Hotels sowie die zur Kategorie C1 bis C3 gehérigen Flure
Flachen fir groBe Menschenansammlungen, z.B. in Gebauden wie Konzertsalen ChH 4,0 5,0
Flachen in Einzelhandelsgeschaften und Warenhdusern D2 4,0 5,0




Bodenaufbauten in hauslichen Feuchtraumen

2.1.2 Anwendungsbereiche und zuldssig

e Einzellast

Alle fermacell Estrich-Elemente sind stuhlrollenfest

Polystyrol Holzfaser Mineralwolle | Mineralwolle
fermacell 2EN 2E22 2E13 2E31 2E32 2E35 Powerpanel
Estrich-Element (2E14) (2E33) (2E 34) TE
Aufbau 2x10 mm 2x12,5mm 2x 10 mm 2x10 mm 2x10 mm 2x12,5mm 2x12,5mm
fermacell fermacell fermacell (2x12,5mm]) |(2x12,5mm) |fermacell fermacell
Gipsfaser- Gipsfaser- Gipsfaser- fermacell fermacell Gipsfaser- Powerpanel
Platte Platte Platte Gipsfaser- Gipsfaser- Platte + 20 mm | H,0 Platte
+20mm Platte Platte + 10 mm | Mineralwolle
(+30 mm) +10 mm Mineralwolle
Polystyrol- Holzfaser
Hartschaum
Anwendungsbereich 1+ 2%* 1+2+3** 1+2 1+2+3 1 1 1+2+3
Zulassige Einzellast 2,0 kN** 3,0 kN** 2,0kN 3,0kN 1,0 kN 1,0 kN 3,0 kN
Erhohung der zuldssigen Einzellast durch zusétzliche 3. Lage mit 10 mm fermacell Gipsfaser-Platte*
Anwendungsbereich 1+42+3 1+2+3+4 1+2+3 1+2+3+4 1 1
Zulassige Einzellast 3,0 kN 4,0 kN 3,0kN 4,0 kN 1,0 kN 1,0 kN
*Verlegung einer 3. Lage fermacell Gipsfaser-Platte (Seite 39).

** Werden die unkaschierten fermacell Gipsfaser Estrich-Elemente direkt auf tragfahigem Untergrund eingesetzt, erhéht sich beim 2 E 11 die zul. Einzellast auf
3,0 KN und beim 2 E 22 auf 4,0 kN. Der Anwendungsbereich erweitert sich dementsprechend auf den Bereich 3 beim 2 E 11 und auf den Bereich 4 beim 2 E 22.
Die Gebrauchstauglichkeit der fermacell Gipsfaser Estrich-Elemente wurde durch Prifungen bei der Materialprifungsanstalt (MPA] Stuttgart nachgewiesen.

In der oberen Tabelle sind die Anwendungsbereiche in Anlehnung an DIN EN 1991-1-1/ NA 2010-12 dargestellt.

21.3 Zulassige Einzellast

Die Angaben der zulassigen Einzellast

beziehen sich auf:

B Eine Belastungsflache von mind.
20 cm? [Druckstempel @ = 5 cm).

B Besonders schwere Gegensténde,
z.B. Klaviere, Aquarien, Badewan-
nen, sind gesondert in der Planung
zu bericksichtigen.

B Bei Abstand der Einzellasten unter-
einander > 500 mm kdnnen die
zuldssigen Einzellasten tber die
Flache addiert werden. In diesem
Fall konnen die angegebenen Nutz-
lasten Uberschritten werden.

Die Summe der Einzellasten darf die
maximale zuldssige Deckenbelast-
barkeit nicht Uberschreiten.

B Maximale Verformung fir die

angegebenen Einzellasten im

Randbereich < 3 mm. Diese Angabe

gilt nicht fir groformatige Fliesen

gemaR Kapitel 6.3.

B Abstand zur Ecke muss = 250 mm

betragen oder die Belastungsflache

istauf 100 cm?2 zu erhohen.




2.2 Anwendungsbereich 1

B R&ume und Flure in Wohngebauden,

Hotelzimmer einschl. zugehdriger

Kichen und Bader

Kinderzimmer

Bader

Schlafzimmer

Wohn- und Essbereiche Kiichen



i "
R

EPS DEO 100 kPa?

Polystyrol Holzfaser Mineralwolle | Mineralwolle
fermacell 2EMN 2E22 2E13 2E31 2E32 2E35 Powerpanel
Estrich-Element (2E 14) (2E33) (2E 34) TE
Aufbau 2x10 mm 2x12,5mm 2x 10 mm 2x10 mm 2x 10 mm 2x12,5mm 2x12,5mm
fermacell fermacell fermacell (2x12,5mm) [(2x12,5mm) |fermacell fermacell
Gipsfaser- Gipsfaser- Gipsfaser- fermacell fermacell Gipsfaser- Powerpanel
Platte Platte Platte Gipsfaser- Gipsfaser- Platte + 20 mm | H,0 Platte
+20 mm Platte Platte + 10 mm | Mineralwolle
(+30 mm) +10 mm Mineralwolle
Polystyrol- Holzfaser
Hartschaum
zusétzlicher Niveauausgleich
fermacell 30 bis 30 bis 30 bis 30 bis 30 bis 30 bis 30 bis
Gebundene Schittung 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm
und/oder
fermacell 30 oder 60 mm | 30 oder 60 mm | 30 oder 60 mm | 30 oder 60 mm | 30 oder 60 mm | 30 oder 60 mm | 30 oder 60 mm
Estrich-Wabe
und/oder
fermacell 10 bis 100 mm | 10 bis 100 mm | 10 bis 100 mm | 10 bis 100 mm | 10 bis 100 mm | 10 bis 100 mm | 10 bis 100 mm
Ausgleichsschittung? (ab 60 mm (ab 60 mm
Abdeckplatte | Abdeckplatte
erforderlich) | erforderlich)
zusétzlicher Hohenausgleich/zuséatzliche Dammstoffe
Polystyrol-Hartschaum max. 30 mm max. 30 mm - - - - max. 30 mm

alternativ

Polystyrol-Hartschaum

max. 70 mm

max. 90 mm

max. 50 mm

max. 60 mm

max. 60 mm

max. 50 mm

max. 90 mm

max. in 2 Lagen

EPS DEO 150 kPa? (max. 40 mm)

alternativ

Polystyrol-Hartschaum max. 100 mm [ max. 120 mm | max. 80 mm max. 90 mm max. 90 mm max. 80 mm max. 120 mm
EPS DEO 200 kPa? (max. 70 mm)

alternativ

Extrudierter Hartschaum max. 100 mm | max. 120 mm | max. 80 mm max. 90 mm max. 90 mm max. 80 mm max. 120 mm
XPS DEO 300 kPa (max. 70 mm)

alternativ

Extrudierter Hartschaum
XPS DEO 500 kPa
max. in 2 Lagen

max. 140 mm

max. 160 mm

max. 120 mm
(max. 110 mm)

max. 150 mm

max. 130 mm

max. 120 mm

max. 160 mm

alternativ

Weitere alternative
Dammstoffe

Dammstoffdicke
gemal Empfeh-
lungsliste unter

www.fermacell.

de im Download-
bereich

Dammestoffdicke
gemal Empfeh-
lungsliste unter

www.fermacell.

de im Download-
bereich

' Da es sich um eine mineralische Schittung ohne zusatzliche Bindemittel handelt, ist eine mégliche Nachverdichtung von ca. 5 % zu berlcksichtigen.

Hinweise:

Zur Verbesserung des Schallschutzes, insbesondere bei Holzbalkendecken, sind Mineralwolle- oder Holzfaserplatten besser geeignet als Hartschaumplatten.

fermacell Estrich-Elemente 2 E 22 (25 mm)] sind besonders gut als oberer Abschluss fir Warmwasser-Fufbodenheizungen geeignet (Kapitel 3.6).

Empfehlungslisten von geeigneten Systemen finden Sie unter www.fermacell.de im Downloadbereich.
2 Druckspannung (kPa) bei 10 % Stauchung gemaf DIN EN 13163.

Anwendungsbereiche

Kategorie in Anlehnung Einzellast | Nutzlast
an DIN EN 1991-1-1/ kN kN/m?
NA:2010-12

1 | R&ume und Flure in Wohngeb&uden, Hotelzimmern einschl. zugehoriger Kiichen und Bader A2/A3 1,0 1,5/2,0




2.3 Anwendungsbereich 2

M Flure in Birogebauden, Biroflachen, M Flachen von Verkaufsraumen bis
Arztpraxen ohne schweres Gerat, 50 m? Grundflache in Wohn-, Biro-
Stationsraume, Aufenthaltsraume und vergleichbaren Gebauden

einschl. der Flure

/

=

Bliroraume

Wartezimmer

Aufenthaltsraume Flure in Blirogebauden und Arztpraxen



Polystyrol

Holzfaser

XPS DEO 500 kPa
max. in 2 Lagen

(max. 90 mm)

alternativ

Weitere alternative
Dammstoffe

Dammstoffdicke
gemafl Empfeh-
lungsliste unter
www.fermacell.

de im Download-|
bereich

Mineralwolle Mineralwolle

Aufbau 2x 10 mm 2x12,5mm 2x 10 mm 2x10 mm 2x 10 mm 2x12,5mm 2x12,5mm
fermacell fermacell fermacell (2x12,5mm) |22 5 mml | fermacell fermacell
Gipsfaser- Gipsfaser- Gipsfaser- fermacell fermacell Gipsfaser- Powerpanel
Platte Platte Platte Gipsfaser- Gipsfaser- Platte « 20 mm | H.0 Platte
+20mm Platte Platte + 10 mm | Mineralwolle
(+30 mm) +10 mm Mineralwolle
Polystyrol- Holzfaser
Hartschaum
fermacell 30 bis 30 bis 30 bis 30 bis 30 bis
Gebundene Schittung 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm
und/oder
fermacell 30 oder 60 mm | 30 oder 60 mm | 30 oder 60 mm | 30 oder 60 mm 30 oder 60 mm
Estrich-Wabe
und/oder
fermacell 10 bis 60 mm 10 bis 60 mm | 10 bis 60 mm 10 bis 60 mm 10 bis 60 mm
Ausgleichsschittung?
Polystyrol-Hartschaum max. 30 mm max. 30 mm - - max. 30 mm
EPS DEO 100 kPa?
alternativ
Polystyrol-Hartschaum max. 70 mm max. 90 mm max. 50 mm max. 60 mm max. 90 mm
EPS DEO 150 kPa? (max. 40 mm)
alternativ . .
nicht geeignet
Polystyrol-Hartschaum max. 100 mm max. 120 mm max. 80 mm max. 90 mm fir Anwendungsbereich 2 max. 120 mm
EPS DEO 200 kPa? (max. 70 mm)
alternativ
Extrudierter Hartschaum max. 100 mm [ max. 120 mm | max. 80 mm max. 90 mm max. 120 mm
XPS DEO 300 kPa (max. 70 mm)
max. in 2 Lagen
alternativ
Extrudierter Hartschaum max. 130 mm | max. 160 mm [ max. 100 mm | max. 130 mm max. 160 mm

Dammstoffdicke
gemafl Empfeh-
lungsliste unter
www.fermacell.

de im Download-|
bereich

' Da es sich um eine mineralische Schittung ohne zusé&tzliche Bindemittel handelt, ist eine mogliche Nachverdichtung von ca. 5 % zu bericksichtigen.
Hinweise: fermacell Estrich-Elemente 2 E 22 (25 mm)] sind besonders gut als oberer Abschluss fir Warmwasser-FuBbodenheizungen geeignet (Kapitel 3.6).
Empfehlungslisten von geeigneten Systemen finden Sie unter www.fermacell.de im Downloadbereich.

2 Druckspannung (kPa) bei 10 % Stauchung gemaB DIN EN 13163.

Anwendungsbereiche

2 | Flurein Birogebauden, Biiroflachen, Arztpraxen ohne schweres Gerat, Stationsraume,

Aufenthaltsraume einschl. der Flure

Flachen von Verkaufsraumen bis 50 m? Grundfldache in Wohn-, Biiro- und vergleichbaren Gebauden

B1

D1

2,0

2,0

2,0

2,0




2.4 Anwendungsbereich 3

M Flure und Kichen in Hotels und M Flachen mit Tischen, z.B. Schulrdaume,
Altenheimen ohne schweres Gerat, Cafés, Restaurants, Speisesale, Lese-
Flure in Internaten usw.; Behand- sale, Empfangsraume, Kindertages-
lungsraume in Krankenhausern, statten, Kinderkrippen, Lehrerzimmer

einschl. Operationsraume ohne
schweres Gerat; Kellerrdume in

Wohngebauden

Empfangsraume Speisesale Krankenzimmer

Flachen in Cafés und Restaurants



Polystyrol Holzfaser Mineralwolle | Mineralwolle

Aufbau 2x 10 mm 2x12,5mm 2x 10 mm 2x10 mm 2x 10 mm 2x12,5mm 2x12,5mm
fermacell fermacell fermacell (2x12,5mm) |22 5 mml | fermacell fermacell
Gipsfaser- Gipsfaser- Gipsfaser- fermacell fermacell Gipsfaser- Powerpanel
Platte Platte Platte Gipsfaser- Gipsfaser- Platte « 20 mm | H.0 Platte
+20 mm Platte Platte + 10 mm | Mineralwolle
(+30 mm) +10 mm Mineralwolle
Polystyrol- Holzfaser
Hartschaum
10 mm fermacell +3. Lage +3. Lage

Gipsfaser-Platte*

fermacell 30 bis 30 bis 30 bis 30 bis 30 bis
Gebundene Schittung 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm
und/oder

fermacell 30 oder 60 mm | 30 oder 60 mm | 30 oder 60 mm | 30 oder 60 mm 30 oder 60 mm
Estrich-Wabe

und/oder

fermacell 10 bis 60 mm 10 bis 60 mm 10 bis 60 mm 10 bis 60 mm 10 bis 60 mm

Ausgleichsschiittung?

Polystyrol-Hartschaum - - - - -
EPS DEO 100 kPa?

alternativ

Polystyrol-Hartschaum max. 70 mm max. 70 mm max. 30 mm max. 40 mm . . max. 70 mm

EPS DEO 150 kPa? (max. 20 mm) nicht geeignet )

- fir Anwendungsbereich 3

alternativ

Polystyrol-Hartschaum max. 100 mm | max. 100 mm | max. 60 mm max. 70 mm max. 100 mm

EPS DEO 200 kPa? (max. 50 mm)

alternativ

Extrudierter Hartschaum max. 100 mm | max. 100 mm | max. 60 mm max. 70 mm max. 100 mm

XPS DEO 300 kPa (max. 50 mm)

max. in 2 Lagen

alternativ

Extrudierter Hartschaum max. 140 mm | max. 140 mm [ max. 100 mm | max. 110 mm max. 140 mm

XPS DEO 500 kPa (max. 90 mm)

max. in 2 Lagen

alternativ

Weitere alternative - Dammstoffdicke| — - Dammstoffdicke

Dammstoffe gemafl Empfeh- gemafl Empfeh-
lungsliste unter lungsliste unter
www.fermacell. www.fermacell.
de im Download-| de im Download-
bereich bereich

* Erhéhung der Einzellast durch Verlegung einer 3. Lage fermacell Gipsfaser-Platte 10 mm (Kapitel 4.1.5).
' Da es sich um eine mineralische Schittung ohne zusatzliche Bindemittel handelt, ist eine mégliche Nachverdichtung von ca. 5 % zu berlcksichtigen.
2 Druckspannung (kPa) bei 10 % Stauchung gemaB DIN EN 13163.

Anwendungsbereiche

3 | Flure und Kichen in Hotels und Altenheimen ohne schweres Gerat, Flure in Internaten usw.; B2 3,0 3,0
Behandlungsraume in Krankenhausern einschl. Operationsrdume ohne schweres Gerat;
Kellerrdume in Wohngebauden

Flachen mit Tischen, z.B. Schulrdume, Cafés, Restaurants, Speisesale, Lesesédle, Empfangsraume, |C1 3,0 4,0
Kindertagesstatten, Kinderkrippen, Lehrerzimmer (abweichend zur (4,0) (3,0
DIN EN 1991-1-1)




2.5 Anwendungsbereich 4

M Flure in Krankenh&usern (abweichend M Frei begehbare Flachen, H Flachen fir groBe Menschen-
zur DIN EN 1991-1-1] sowie alle z.B. Museumsflachen, Ausstellungs- ansammlungen, z.B. in Geb&uden
Beispiele von B1 und B2, jedoch mit flachen, Eingangsbereiche in offent- wie Konzertsalen
schwerem Gerat lichen Geb&duden und Hotels sowie M Flachen in Einzelhandelsgeschaften
M Flachen in Kirchen, Theatern oder die zur Kategorie C1 bis C3 [gem. und Warenhausern
Kinos, Kongresssalen, Horsalen, DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12) geho-
Wartesalen rigen Flure

Kongresssale Eingangsbereiche in 6ffentlichen Gebduden und Hotels

Flachen in Einzelhandelsgeschaften Operationsraume mit schwerem Gerat



g

Polystyrol

&

Holzfaser

Mineralwolle

Mineralwolle

Polystyrol-Hartschaum
EPS DEO 150 kPa?

alternativ

Polystyrol-Hartschaum
EPS DEO 200 kPa?

alternativ

Extrudierter Hartschaum
XPS DEO 300 kPa
max. in 2 Lagen

alternativ

Extrudierter Hartschaum
XPS DEO 500 kPa
max. in 2 Lagen

max. 70 mm

max. 100 mm

max. 100 mm

max. 140 mm

max. 40 mm

max. 70 mm

max. 70 mm

max. 110 mm

Aufbau 2x 10 mm 2x12,5mm 2x 10 mm 2x10 mm 2x 10 mm 2x12,5mm 2x12,5mm
fermacell fermacell fermacell (2x12,5mm) |22 5 mml | fermacell fermacell
Gipsfaser- Gipsfaser- Gipsfaser- fermacell fermacell Gipsfaser- Powerpanel
Platte Platte Platte Gipsfaser- Gipsfaser- Platte + 20 mm | H,0 Platte
+20 mm Platte Platte + 10 mm | Mineralwolle
(+30 mm) +10 mm Mineralwolle
Polystyrol- Holzfaser
Hartschaum
10 mm fermacell +3. Lage +3. Lage
Gipsfaser-Platte*
fermacell 30 bis 30 bis
Gebundene Schittung 2000 mm 2000 mm
und/oder
fermacell 30 oder 60 mm 30 oder 60 mm
Estrich-Wabe
und/oder
fermacell 10 bis 60 mm 10 bis 60 mm
Ausgleichsschiittung?
nicht - nicht -
Polystyrol—Hartscﬂhaum f'grezlng;e;- - f'grez:ngertw- - nicht geeignet
EPS DEO 100 kPa Y € Y € flir Anwendungsbereich 4
- dungs- dungs-
alternativ bereich 4 bereich 4

* Erhohung der Einzellast durch Verlegung einer 3. Lage fermacell Gipsfaser-Platte 10 mm (Kapitel 4.1.5).
' Da es sich um eine mineralische Schiittung ohne zusé&tzliche Bindemittel handelt, ist eine mogliche Nachverdichtung von ca. 5 % zu beriicksichtigen.
2 Druckspannung (kPa) bei 10 % Stauchung gemaf DIN EN 13163.

Anwendungsbereiche

4 | Flure in Krankenh&usern (abweichend zur DIN EN 1991-1-1) sowie alle Beispiele von B1 und B2, B3
jedoch mit schwerem Gerat
Flachen in Kirchen, Theatern oder Kinos, Kongresssalen, Horsalen, Wartesalen C2
Freibegehbare Flachen, z. B. Museumsflachen, Ausstellungsflachen, Eingangsbereiche in C3
offentlichen Gebauden und Hotels sowie die zur Kategorie C1 bis C3 gehdrigen Flure
Flachen fir groBe Menschenansammlungen, z.B. in Gebduden wie Konzertsalen C5
Flachen in Einzelhandelsgeschaften und Warenhdusern

D2

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

5,0

4,0

5,0

5,0

5,0




3 Untergrund und Vorbereitung

3.1 Untergrund

311

Wenn das Bauteil Restfeuchte (Kern-

Massivdecke

feuchte) enthalt, muss mit einer PE-
Folie (0,2 mm)] das Aufsteigen der
Feuchtigkeit in den Trocken-Unterbo-

denaufbau verhindert werden.

Hierzu wird die Folie flachig auf dem
Untergrund ausgelegt. Es ist darauf zu
achten, dass sich die Bahnen mindes-
tens 200 mm Uberlappen. Im Randbe-
reich ist die PE-Folie bis auf das Fertig-
FuBbodenniveau hochzuziehen.

Enthalt das Bauteil keine Restfeuchte,
kann bei einer Massivdecke zwischen
zwei Geschossen auf die PE-Folie
verzichtet werden.

3.1.2
Massivdecke oder Kellerbodenplatte

Nicht unterkellerte

An das Erdreich angrenzende Bauteile
sind im Boden- und Wandbereich dauer-
haft gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu

schiitzen.

In der Regel wird eine Abdichtung der
AufBenseite des zu nutzenden Raumes
bei der Errichtung des Bauwerkes
gemafl DIN 18 195 vorgenommen. Das
gilt ebenfalls fir die Fundamentplatte
(Sohlplatte], je nach Anforderung an die
Raumnutzung (DIN 18 195-4).

Falls die nachtrdgliche Nutzung eines
Raumes geplant und keine Abdichtung
der Bodenplatte (Sohlplatte) vorhanden
ist, muss sie gemaf DIN 18 195 (z. B. mit
Bitumenbahnen oder Kunststoff-Dich-

tungsbahnen) ausgefihrt werden.

3.1.3
oberer Beplankung

Holzbalkendecke mit

Holzbalkendecken kdnnen eine obere
Beplankung aus gespundeten Brettern
oder Holzwerkstoffplatten aufweisen.
Im Bereich der Altbaumodernisierung
muss vor der Verlegung von fermacell
Estrich-Elementen eine Holzbalken-
decke auf ihren konstruktiven Zustand
Uberprift und gegebenenfalls aus-
gebessert werden (z.B. lose Dielen
nachschrauben). Der Untergrund darf
nicht nachgeben oder federn.

Um eine vollflachige Auflage der Est-
rich-Elemente zu gewahrleisten, kann
ein Niveauausgleich gemal} Kapitel 3.3
.Niveauausgleich” vorgenommen

werden.

N
\



3.1.4 Holzbalkendecke mit
tragfdahigem Einschub

Bei geringen Aufbauhdhen besteht die
Mdglichkeit, einen mit den Balken
hohengleichen oder tiefer gesetzten,
tragféhigen Einschub auszufihren. Die
Scheibenwirkung der Decke ist zu
berlcksichtigen. Die héhengleiche
Ausfihrung bei ebenen Decken eignet
sich fur eine direkte Verlegung von
fermacell Estrich-Elementen.

Um eine vollflachige Auflage der Est-
rich-Elemente zu gewahrleisten, kann
ein Niveauausgleich gemaf Kapitel 3.3
.Niveauausgleich” vorgenommen
werden.

Tiefer gesetzte Einschibe kdnnen mit
fermacell Gebundene Schittung gefullt
werden, siehe Detail im Kapitel 7.1.3.
Hierbei sind die zuldssigen Schitthdhen
zu beachten (siehe Kapitel 3.2]. Die
Tragfahigkeit des Einschubbereiches ist
statisch auf die Aufnahme der Lasten zu
Uberprifen.

3.1.5 Stahltrapezblechdecke

Ein vollflachiges Auflager der fermacell
Estrich-Elemente kann bei diesen
Decken durch das Aufbringen einer
tragenden, lastverteilenden Holzwerk-
stoffplatte erreicht werden. Die Holz-
werkstoffplatte wird direkt auf dem
Stahltrapezblech verlegt.

Bei Brandschutzanforderungen ist eine
zusatzliche Lage fermacell Gipsfaser-
Platten oder Powerpanel H,0 Platten
oder geeigneter Holzwerkstoffplatten
direkt auf dem Stahltrapezblech
anzuordnen.

Geringere Sickentiefen bis 50 mm
konnen alternativ mit fermacell Aus-
gleichsschittung ausgefiihrt werden.
Die Sicken sind 10 mm zu Uberschitten.

Sickentiefen ab 50 mm kdnnen alterna-
tiv mit fermacell Gebundene Schiittung
ausgefillt werden.

3.1.6 Stahltrdagerdecken

Die Stahltrager und Tragschicht missen
im Vorfeld statisch bemessen werden.
Die Tragschicht der Decke ist mit Holz-
werkstoffplatten (d > 16 mm), Sperr-

holzplatten, Beton o0.A. auszufiihren.

Grundsatzlich sind fur die
Verlegung von fermacell
Estrich-Elementen eine

vollflachige Auflage und

ein tragfahiger, trockener

Untergrund erforderlich.

e T



3.2 Verarbeitungsbedingungen

3.2.1 Baustellenlagerung
fermacell Estrich-Elemente werden auf
Paletten angeliefert und sind durch
Folienverpackung gegen Feuchtigkeit
sowie Verschmutzung geschitzt.

Bei der Lagerung ist auf eine ausrei-
chende Tragfahigkeit des Untergrundes
zu achten. fermacell Estrich-Elemente
sind flach auf ebener Unterlage zu
lagern und vor Feuchtigkeit und Regen
zu schitzen.

Die Hochkantlagerung kann bei
fermacell Gipsfaser und Powerpanel TE
Elementen zu Verformungen fihren.

Weitere Informationen

Ein detailliertes Video zur

Verarbeitung finden Sie

unter:
www.fermacell.de/

verarbeitungsfilme

3.2.2 Allgemeine

Verarbeitungsbhedingungen

B fermacell Estrich-Elemente dirfen
nicht bei einer mittleren Luftfeuch-
tigkeit Uber 70% eingebaut werden.

B Die Verklebung der fermacell Est-
rich-Elemente sollte bei einer
relativen Luftfeuchte < 70% und
einer Raumtemperatur > +5°C
erfolgen. Die Klebertemperatur
sollte dabei > +15°C betragen. Die
Estrich-Elemente missen sich dem
Raumklima angepasst haben. Nach
der Verklebung sollte sich dieses
Raumklima mindestens 24 Stunden
nicht wesentlich verandern.

B Schittungen und Estrich-Elemente
sind erst zu verlegen, wenn die
Putzarbeiten beendet sind und der
Putz ausgetrocknet ist.
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Schiitt-/Nivellierhche [mm]

10 - 100 mm

M Der Einsatz einer Gasbrenner-
Beheizung kann zu Schaden durch
Tauwasserbildung fihren und ist zu
vermeiden. Dies gilt vor allem fir
kalte Innenbereiche mit schlechter
Durchliftung.

M Die klimatischen Bedingungen dirfen
sich 24 Stunden vor, wahrend und
24 Stunden nach der Verlegung nicht
wesentlich verandern.

Die Bestandsdecken sind wie in Kapitel

3.1 beschrieben vorzubereiten.

30-2000 mm

fermacell
Gebundene Schiit-
tung




3.3 Niveauausgleich

3.3.1 Vorbereitung der Rohdecke:
Planebenheit des vorhandenen
FuBbodens
Grundsatzlich ist fir die Verlegung der
fermacell Estrich-Elemente ein ebener
Untergrund erforderlich. Der ebene
Untergrund kann:
M von 0 bis 20 mm mit
fermacell Boden-Nivelliermasse,
M von 10 bis 60 (100) mm mit
fermacell Ausgleichsschiittung,
M von 30 bis 2000 mm mit
fermacell Gebundene Schittung
erstellt werden (siehe Diagramm S. 26).

3.3.2 fermacell Boden-Nivelliermasse
Die fermacell Boden-Nivelliermasse ist
die ideale Losung, um Unebenheiten bis
20 mm Hohe im Boden auszugleichen.
Die kunststoffvergitete Nivelliermasse
ist selbstverlaufend und bereits ab 1 mm
Schichtdicke stuhlrollenfest nach

DIN EN 12 529.

Einsatzgebiete

fermacell Boden-Nivelliermasse ist als

Flachenspachtelung geeignet:

W furtragfahige, trockene und staubfreie
Untergrinde aus fermacell Gipsfaser
Estrich-Elementen, Beton, Anhydrit
oder Spanplatten im Innenbereich,

B auf Rauspund bzw. Dielung aus-
schliefilich zur Aufnahme von
Estrich-Elementen,

M unter Bodenbeldgen wie z. B. Textil,
PVC, etc., siehe Kapitel 6 Bodenbelage.

Vorarbeiten

Fehlstellen und Beschadigungen im
Untergrund, z.B. Locher, Ritzen oder
Kopfe von Verbindungsmitteln, sind mit
fermacell Fugenspachtel abzuspach-
teln. Der Untergrund muss tragfahig,
sauber, dauertrocken und frei von
Trennmitteln und die Haftung beein-
trachtigenden Substanzen sein. Lockere
Untergrinde sind zu befestigen. Lose
Beschichtungen sind zu entfernen.

Die Boden-Nivelliermasse darf nicht auf
Folien bzw. Abdichtungsbahnen verlegt
werden.

B Um die notwendige Haftung zu ge-
wahrleisten und die Verarbeitung zu
erleichtern, ist der Untergrund mit einer
filmbildenden Grundierung, z.B. mit
fermacell Tiefengrund, vorzubehandeln.
Bei geschliffenen fermacell Estrich-Ele-
menten muss nach Trocknung des ersten
Anstrichs der Vorgang wiederholt werden.

Beim Einsatz auf fermacell Gipsfaser
Estrich-Elementen ist darauf zu achten,
dass der Uberstehende Randdamm-
streifen erst nach der Verlegung des
Bodenbelags zu entfernen ist.

Anmischen

fermacell Boden-Nivelliermasse wird
in 25-kg-Sacken geliefert. Ein Sack reicht
bei einer Auftragsdicke von 1 mm fir ca.
15 m2. B Pro Sack werden ca. 6,5 |
kaltes, klares Wasser bendtigt. Bl Die
fermacell Boden-Nivelliermasse wird
unter kraftigem Rihren dem Wasser
zugegeben. Die Verarbeitung muss
innerhalb von 30 Minuten erfolgen.

Verarbeitung

Die fertig angeriihrte Ausgleichs-
masse in einem Arbeitsgang in der
gewlnschten Schichtdicke auftragen
und planeben nivellieren (evtl. mit
Glattkelle oder Stachelwalze). Bei
Schichtdicken bis 3 mm ist die Flache
bereits nach 3 Stunden begehbar und
nach 24 Stunden belegreif (bei 20°C und
max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit]. Bei
zweischichtigem Auftrag der fermacell
Boden-Nivelliermasse muss die untere
Schicht vollstandig durchgetrocknet sein,
bevor der fermacell Tiefengrund als
Zwischengrundierung aufgebracht wird.

Im sauberen Gefa3 anmischen;
6,5 | Wasser/Sack

Mit geeignetem Riihrgerat bei
langsamer Drehzahl anmischen,
bis eine homogene, klumpenfreie
Nivelliermasse entsteht

Boden-Nivelliermasse ausbringen
und planeben nivellieren

Die ausgebrachte

Boden-Nivelliermasse

ist vor Zugluft zu

schutzen.




Anbringen der Randdammstreifen

3.3.3
Ausgleichsschiittung

fermacell

Die fermacell Ausgleichsschiittung ist
ein speziell getrocknetes, mineralisches
Porenbetongranulat, dessen besondere
bauphysikalischen Eigenschaften einen
vielfaltigen Einsatz ermdglichen.

Auf wirtschaftliche Weise lassen sich
effektive Konstruktionen zum Schall-,
Brand- und Warmeschutz erstellen.

Dank der rauen Kornoberflache ver-
krallt sich das Material ineinander und
sorgt somit fir eine hohe Standfestig-
keit.

Einsatzgebiete

fermacell Ausgleichsschittung wird
zum Niveauausgleich bei unebenen
FuBboden in:

M Altbauten

M Neubauten

verwendet.

Durch das geringe Gewicht ist der
Einsatz in Verbindung mit Leichtdecken
(Holzbalkendecken) unter statischen
Gesichtspunkten vorteilhaft.

Anlegen der Damme

Vorbereitung

Beim Einsatz auf Holzbalkendecken ist
das Herausrieseln durch Ritzen und
Astlocher mit dem fermacell Riesel-

schutz zu verhindern.

In den Ecken und im Randbereich ist
der Rieselschutz scharf zu knicken und
Uber die Oberkante des spateren Est-
richs hochzuziehen. Bei der Verwendung
einer PE-Folie als Rieselschutz sind die
bauphysikalischen Gegebenheiten zu
beachten.

Verarbeitung

Zunachst wird die Fertighohe des Tro-
ckenestrichs ermittelt und mit einem
Nivelliergerat oder einer Schlauchwaage
auf die umliegenden Wande Ubertragen.
Hilfreich ist hierbei die Verwendung des
Meterrisses - eine umlaufende Markie-
rung exakt 1 m tber der Fertighdhe.

Kl AnschlieBend folgt die Anbringung
der Randdammestreifen.

Da es sich um eine mine-
ralische Schittung ohne
zusatzliche Bindemittel
handelt, ist eine mogliche

Nachverdichtung von ca.

5 % zu bertcksichtigen.

fermacell Ausgleichsschiittung
einbringen

Aufschiitten der Damme

Bl An einer Wandseite wird ein ca.

200 mm breiter Damm aus fermacell
Ausgleichsschittung angelegt. Die
Niveauschiene des fermacell Abzieh-
lehren-Sets wird mit den eingebauten
Libellen hierauf ausgerichtet. Auf dem
zweiten Damm wird parallel die zweite
Niveauschiene im Abstand der Abzieh-

lehrenlénge ausgerichtet.

Schiittung einbringen

El Die fermacell Ausgleichsschiittung
wird zwischen den Dammen einge-
bracht und mit der fermacell Abzieh-
lehre auf das genaue Maf} abgezogen.
Anschlielend kann mit der Verlegung
der fermacell Estrich-Elemente oder
weiterer Schichten begonnen werden.
Ein Verdichten der Schittung ist nicht

notwendig.

Die fermacell Ausgleichsschittung
kann im Wohnbereich (Anwendungs-
bereich 1) bis 100 mm geschittet wer-
den. Ab Anwendungsbereich 2 sind
Schiitthéhen > 60 mm nicht zuléssig.

Die fermacell Ausgleichsschittung
darf nicht direkt begangen werden. Es
sollte die Verarbeitung immer zur Tur
hin stattfinden. & Bei der Verlegung der
Estrich-Elemente sind Laufinseln
zuverwenden, z.B. fermacell Gipsfaser-
Platten > 50 x 50 cm.



Verlegen der fermacell Estrich-Elemente auf fermacell Ausgleichsschiittung

Lastverteilende Platte

Bei den nachfolgend aufgefihrten

Ausfihrungen muss oberhalb der

fermacell Ausgleichsschittung eine

lastverteilende Platte angeordnet
werden. Dies kann z.B. mit einer stumpf
gestoflen verlegten 10 mm dicken
fermacell Gipsfaser-Platte erfolgen.

H Verlegung der mit Mineralwolle
kaschierten fermacell Estrich-
Elemente 2E 32, 2E 34 und 2 E 35
ab Schiutthohen von 60 mm.

W Einsatz einer Warmwasser-Fuf3bo-
denheizung [siehe Kapitel 3.6.6).

M Verlegung von geeigneten Mineral-
woll-Dammplatten (siehe Kapitel 3.5).

Hinweise

B Alternativ zum fermacell
Abziehlehren-Set kdnnen Niveau-
schienen aus geraden Kantholzern
oder Vierkantrohren (ca. 50x50 mm)
verwendet werden.

M Die Abziehlatte ist mit seitlichen
Ausklinkungen zu versehen.

B Zum Nivellieren wird eine
Wasserwaage verwendet.

W Die Kantholzer dirfen nicht in der
Ausgleichsschiittung verbleiben.

B Installationsleitungen missen
mit einer Uberdeckung von mind.

10 mm Uberschittet werden.

B Eine Mindestschitthohe von
10 mm ist generell einzuhalten.

B Zur Vermeidung von Kondensat sind
die allgemeinen Regeln des Installa-
tionshandwerks zu beachten.

M BeiVerlegung von Installationsroh-
ren ist auf Korrosions-, Warme-,

Schall- und Brandschutz zu achten.

Die fermacell
Ausgleichsschittung darf
nicht direkt begangen
werden. Es sollte die
Verarbeitung immer

zur Tur hin stattfinden.
Bei der Verlegung der
Estrich-Elemente sind

Laufinseln zu verwenden,

z.B. fermacell Gipsfaser-
Platten >50x 50 cm.



3.3.4
Gebundene Schiittung

fermacell

fermacell Gebundene Schittung be-

steht aus recyceltem Schaumkunststoff

in der Korngrofe 2 bis 8 mm und einem
zementaren Bindemittel.

B Der Schaumkunststoff zeichnet sich
durch sein geringes Gewicht und
seine gute Warmedammung aus.

B Das zementare Bindemittel sorgt fur
hohe Stabilitat und schlief3t eine

Setzung der Schittung aus.

Es entsteht eine stabile Flache, die nach
ca. 6 Stunden begehbar ist. Das An-
machwasser wird vollstandig fir den
Abbindeprozess des zementdren Binde-
mittels bendtigt. Dadurch ist eine
Feuchteeinwirkung auf den Untergrund
und die angrenzenden Bauteile
ausgeschlossen.

Die gebundene Schiittung ist eine ideale
Programmerweiterung des fermacell
Bodensystems: Dort, wo der Einsatzbe-
reich der fermacell Ausgleichsschit-
tung endet, beginnt er fir die fermacell
Gebundene Schittung.

Einsatzgebiete

M Unter fermacell Gipsfaser Estrich-
Elementen, Powerpanel TE und
Powerpanel TE Bodenablauf-
Systemen

M Unter vielen anderen Estrich-
Systemen

B Auf Massiv-, Holzbalken-, Gewélbe-,
Stahltrapezdecken etc.

B Im Wohnbereich, 6ffentlichen
Gebauden, Schulen etc.

B Zugelassen fir Anwendungsbereich
1 bis 4

Vorarbeiten

Zunachst wird die Fertighthe des Tro-
ckenestrichs ermittelt und mit einem
Nivelliergerat oder einer Schlauchwaage
auf die umliegenden Wande Ubertragen.
Hilfreich ist hierbei die Verwendung
eines Meterrisses. Der Untergrund muss
tragfahig, sauber, dauertrocken und frei
von Trennmitteln und die Haftung beein-
trachtigenden Substanzen sein. Lockere
Untergriinde sind zu befestigen. Lose
Beschichtungen sind zu entfernen.

KN Um die notwendige Haftung zu ge-
wahrleisten, ist der Untergrund mit
fermacell Tiefengrund zu grundieren.
Die Verlegung auf losen Schichten bzw.
Trennlagen z.B. Rieselschutz, PE-Folie,
Ausgleichsschittung, fermacell Waben-
Dammsystem u.A. ist nicht zuldssig.

Bl AnschlieBend erfolgt bei Bedarf das
Anbringen des Randdammestreifens.
Dieser muss den Estrichaufbau (inkl.
Bodenbelag] vollstéandig von den um-
laufenden Wanden entkoppeln.

Anmischen

El Der gesamte Sackinhalt ist mit ca.
8-10 Liter Wasser griindlich zu durchmi-
schen, bis eine homogene Mischung
vorliegt. B Geeignete Mischgerite sind
z.B.: Handmischer, Estrichpumpe oder
Zwangsmischer (siehe Produktdatenblatt

fermacell Gebundene Schittung].

Verarbeitung

El An einer Wandseite wird ein ca. 20 cm
breiter Damm in der vorgesehenen Hohe
geschittet und beispielsweise mit der
fermacell Niveauschiene am Meterriss
ausgerichtet. B Der zweite Damm wird
im Abstand der Abziehlehrenlange
geschiittet und ausnivelliert. B Nach
kurzer Antrocknungszeit kann die
fermacell Gebundene Schittung zwi-
schen die Damme eingebracht werden.

El Die Schiittung kann jetzt auf den
angetrockneten Ddmmen direkt abgezo-

gen werden. Dazu empfehlen wir die
Niveauschiene des fermacell Abzieh-
lehren-Sets oder gerade Kanthdlzer
bzw. Vierkantrohre. Unebenheiten sind
mit der Glattkelle zu egalisieren. Die
fermacell Gebundene Schittung ist
nach ca. 6 Stunden begehbar und nach
24 Stunden belegreif (bei 20°C und bei
max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit]. Lauf-
wege auf der Schiittung sind abzudecken.
Dabeiist zu beachten, dass fermacell
Gebundene Schiittung keine Nutzschicht

ist.

Werkzeuge und Mischgerate sind nach
der Verwendung umgehend mit Wasser

zu reinigen.

Achtung: Die fertige Oberflache ist
wahrend des Abbindens vor Zugluft zu
schitzen!

Hinweise

M Eine Mindestschitthohe von
30 mm ist einzuhalten.

M Schitthéhen ab 30 mm bis
2000 mm in Schichten bis 500 mm.

B Balken, Stahltrager etc. konnen
alternativ oberkantenbindig
abgezogen werden (Kapitel 7).

B Zur Vermeidung von Kondensat sind
die allgemeinen Regeln des Installati-
onshandwerks zu beachten.

l BeiVerlegung von Installationsrohren
ist auf Korrosions- und Warmeschutz
zu achten.

M Die fermacell Gebundene Schiittung
ist keine Nutzschicht. Bodenbeldge
dirfen nicht direkt aufgebracht
werden.

M Ein Feinausgleich kann mit
fermacell Ausgleichsschittung
erfolgen.



Grundierung des Untergrundes mit AnschlieBend erfolgt bei Bedarf das Der gesamte Sackinhalt ist in einem
fermacell Tiefengrund Anbringen des Randdammestreifens geeigneten Mischbehalter mit ca.
8-10 Liter Wasser ...

... grindlich zu durchmischen AnschlieBend hat die gebundene Schiit-  Ausrichten der Damme
tung eine erdfeuchte Konsistenz. Der
erste Damm wird angelegt

Warten, bis die Damme angetrocknet ...und auf den angetrockneten Dammen  Nach dem selben Prinzip wird die
sind (ca. 20 Min.). Danach wird die abgezogen gesamte Flache mit gebundener
gebundene Schiittung zwischen den Schiittung versehen

Dammen ausgebracht ...



fermacell Estrich-Wabe verlegen

fermacell Wabenschiittung einbringen

3.4 fermacell Waben-Dammsystem

Einsatzgebiete

Holzbalkendecken haben aufgrund
fehlender Masse der Rohdecke oft einen
zu geringen Schallschutz. Mit der
speziellen fermacell Wabenschittung
wird die Masse der Decke erhéht und in
Verbindung mit den darauf verlegten
Estrich-Elementen der Schallschutz
verbessert.

Das Waben-Dammsystem wird auf
Holzbalkendecken im Neubau und
Altbau [Modernisierung) eingesetzt.

M In Verbindung mit einer federnd
abgehangten Unterdecke werden
Schalldammwerte erzielt, die den
Empfehlungen fir den erhchten
Schallschutz nach Beiblatt 2 zu
DIN 4109 entsprechen.

H Dieser 60 bzw. 90 mm hohe Fuf3bo-
denaufbau mit einem Flachengewicht
von ca. 70 bzw. 115 kg/m? kann je
nach Aufbau Trittschallverbesse-
rungswerte von bis zu 34 dB erzielen.

Verarbeitung Verlegen

KN fermacell Estrich-Waben werden
vollflachig auf der Rohdecke verlegt.
Durch den seitlich Uberstehenden Pa-
pierstreifen wird an der Langsseite eine
Uberlappung erzielt. Lediglich an den
Stirnseiten sollte ein Papierstreifen als
Rieselschutz aufgebracht werden, wenn
die Gefahr besteht, dass die Waben-
schiittung durch Astlocher oder Ritzen
herausrieseln kann.

Wabenschiittung einbringen
F1 Die Waben werden mit der fermacell

Wabenschiittung ausgefullt.

Mit der Befillung von der Tir aus begin-
nen und vorsichtig Uber die gefillten
Waben gehen.

Die fermacell Wabenschittung mit
einem Richtscheit biindig mit den
Waben abziehen, sodass ein plan-
ebener Untergrund fur die Verlegung
der fermacell Estrich-Elemente ge-
schaffen wird.

fermacell Wabenschiittung abziehen

Verdichten (ab 60 mm notwendig)

Die 30 mm hohe Wabenschittung muss
nicht verdichtet werden. Zur Verdich-
tung der 60 mm hohen Wabenschittung
kann ein elektrischer Bohrhammer mit
abgeschalteter Bohrfunktion eingesetzt
werden. Der Bohrer wird durch die
eingebrachte Schiittung bis auf die
obere Beplankung der Rohdecke ge-
setzt. Bereits nach wenigen Hammer-
schldgen ist die Setzung des Materials
zu beobachten. Dieser Vorgang ist in
Abstanden von max.1m zu wiederholen.
Durch die Vibration verdichtet sich das
Geflige der Wabenschittung.

fermacell Estrich-Elemente

Auf die fermacell Wabenschittung

sollten aus Trittschallgriinden folgende

fermacell Estrich-Elemente verlegt

werden:

M 2 E31(2x10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Holzfaser)

B 2 E32(2x10 mm Gipsfaser-Platten
+10 Mineralwolle)

B 2 E33(2x12,5 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Holzfaser)

B 2 E34(2x125mm Gipsfaser-Platten
+ 10 mm Mineralwolle

B 2 E35(2x12,5 mm Gipsfaser-Platten
+20 mm Mineralwolle)



fermacell Estrich-Elemente verlegen

Hinweise

M Durch den Aufbau wird die Rohdecke
direkt beschwert [ca. 45 bzw.

90 kg/m?) und die Schalliibertragung
wesentlich gemindert.

M Installationsleitungen konnen in
einer Breite von max. 10 cm in die
fermacell Estrich-Wabe eingeschnit-
ten und verfullt werden (Schall- und
Brandschutzeigenschaften kénnen
sich verandern).

M Die fermacell Estrich-Waben kénnen
bis max. 3 mm mit fermacell Waben-
schittung Uberschittet werden.

M Ein weiterer Hohenausgleich ober-
halb der fermacell Estrich-Waben ist
mit fermacell Ausgleichsschittung
durchzufiihren (siehe Kapitel 3.3.3,
fermacell Ausgleichsschittung].

Weitere Informationen
Die aktuelle Empfeh-

lungsliste mit zusatz-

lichen Dammstoffen
finden Sie unter:
www.fermacell.de/
downloads

3.5 Zusatzliche Dammstoffe

fermacell hat unverbindliche Empfeh-
lungslisten mit Dammstoffen erstellt,
die in Kombination mit dem 25 mm
dicken fermacell Estrich-Element 2 E 22
sowie Powerpanel TE geeignet sind.

Fur die Verlegung dieser Dammplatten
ist ein ebener, tragféhiger Untergrund
notwendig.

Dabei ist zu beachten, dass sich durch
die Verwendung alternativer Dammestoffe
der zugelassene Anwendungsbereich
fur das fermacell Estrich-Element
verandern kann.

fermacell Estrich-Element 2 E 22

geeignete Mineralwoll-Dammplatte
10 mm fermacell Gipsfaser-Platte, lose verlegt

fermacell Ausgleichsschiittung
Rohdecke

Beispiel:

Auf Holzbalkendecken ist aus schall-
schutztechnischen Griinden die Ver-
wendung von Hartschaumplatten, z. B.
aus Polystyrol, nicht empfehlenswert.
Fur diese Decken sind druckfeste
Holzfaser- oder Mineralwolldamm-
platten besser geeignet.

Sind geeignete Mineralwoll-Dammplat-
ten auf der fermacell Ausgleichsschiit-
tung vorgesehen, ist z.B. eine 10 mm
dicke fermacell Gipsfaser-Platte
zwischen der fermacell Ausgleichs-
schittung und den Mineralwoll-Damm-
platten notwendig (siehe Detail).

Geeignete Mineralwoll-Dammplatten auf fermacell Ausgleichsschiittung
mit lose verlegter fermacell Gipsfaser-Platte



3.6 FuBboden-Heizungssysteme

3.6.1 fermacell Estrich-Elemente
auf FuBbodenheizungs-Systemen
FuBbodenheizungs-Systeme, im Allge-
meinen Warmwasser-Systeme, missen
vom Hersteller fir die Kombination mit
Trockenestrichen freigegeben sein. Die
Ausfihrungs- und Verarbeitungsrichtli-
nien des FuBbodenheizungs-Herstellers
sind dabei zwingend einzuhalten.

3.6.2 Anwendungsbereiche

Die Kombination einer geeigneten
FuBbodenheizung mit den u.g. fermacell
Estrich-Elementen ist grundsatzlich fur
den Anwendungsbereich 1 (z.B. Rdume
und Flure in Wohngebauden; zul. Punkt-
last 1,0 kN; zul. Flachenlast 1,5/2,0 kN/m2)
geeignet. Der Einsatz in Bereichen mit
hoherer Belastung ist beim Fuf3boden-
heizungs-Hersteller zu erfragen.

Einsatzempfehlung FuBbodenheizungs-Systeme

fermacell Gipsfaser Estrich-Element

2E 22

TE

Weitere Informationen

Eine Empfehlungsliste

mit geeigneten Ful3-
bodenheizungs-Systemen
finden Sie unter:
www.fermacell.de/
downloads

fermacell Powerpanel

widerstand (m2k/W)

Dicke (mm) 25 25

Format (mm) 500 x 1500 500 x 1250
Eigenlast (kN/m2) 0,29 0,25
Warmedurchlass- 0,08 0,14

Einsatzempfehlungen

- Warmwasser-Fuf3bodenheizungen
- Hausliche Feuchtrdume
- Vorlauftemperaturen max. 55 °C

- Warmwasser- oder elektrische FuBbodenheizungen
- Feuchtrdume
- Keine Einschrankung der Vorlauftemperaturen




3.6.3 Warmwasser-Heizungs-

systeme
Warmwasser-Heizungssysteme fir
Trockenestrich bestehen im Allgemei-
nen aus Heizrohren in daflr vorgesehe-
nen Formplatten, wie z. B. Polystyrol-
Formplatten oder gefraste Holzfaser-
Dammplatten (siehe Beispiel 2. Die
horizontale Verteilung der Warme wird
durch spezielle Warmeleitbleche ge-
wahrleistet. Die Estrich-Elemente
liegen vollflachig auf den Warmeleit-
blechen auf.

Ein weiteres Warmwasser-Heizungs-
system ist der sog. Klimaboden. Dieses
System besteht aus heizmedienfihrenden
Platten, z.B. aus gefrasten fermacell
Gipsfaser-Platten (siehe Beispiel 1).

Bei fermacell Gipsfaser Estrich-Ele-
menten darf eine Vorlauftemperatur von
55°C nicht Uberschritten werden!

Fur fermacell Powerpanel TE gibt es
aufgrund ihrer Materialeigenschaften
keine Einschrankung der Vorlauf-
temperatur.

e

BB

AN

Beispiel 1:

Klimaboden auf fermacell
Gipsfaser Estrich-Element 2 E 22
oder Powerpanel TE

Oberflachenbelag
Klimaboden
fermacell Estrich-Element

— (z.B. 2 E 22 oder Powerpanel TE)
geeignete Dammung

/_é_ Untergrund plan und trocken |
1

3.6.4 Elektrische FuBboden-
heizungs-Systeme

Elektrisch betriebene Heizungssysteme,

z.B. Dinnbett-Heizmatten, werden im
Allgemeinen direkt unterhalb des
FuBbodenbelags verlegt. Sie dienen
vorwiegend als Zusatzheizung oder zur
FuBbodentemperierung.

fermacell Powerpanel TE sind aufgrund
ihrer Materialeigenschaften hervorra-
gend fur elektrische FuBBbodenhei-
zungs-Systeme geeignet.

Auf fermacell Gipsfaser Estrich-Elemen-
ten sind elektrische FuBBbodenheizungs-
Systeme aufgrund eventueller Warme-
staugefahr nur bedingt geeignet. Diese
Systeme sind nur nach Ricksprache mit
dem Heizungshersteller einsetzbar. Ein
Warmestau durch die Abdeckung der
Heizflache, z.B. durch Mobel oder andere
warmedammende Schichten (z.B. dicke
Teppiche, Textilien oder Matratzen), darf
nicht auftreten. Die Temperatur darf
50°C an keiner Stelle der Gipsfaser
Estrich-Elemente Uberschreiten!

3.6.5 Klimaboden-Heizungssysteme
mit fermacell

Der Klimaboden besteht aus einer
fermacell Gipsfaser-Platte mit inte-
grierten Heizrohren. Als druckvertei-
lende Schicht unter dem Klimaboden
dienen 20 mm dicke fermacell Estrich-
Elemente. Unter Berlcksichtigung der
warmetechnischen Wirksamkeit emp-
fiehlt es sich, die Freirdume in der
Klimaplatte mit fermacell Ansetzbinder
oder fermacell Fugenspachtel

auszufillen.

fermacell Estrich-Element
(z.B. 2 E 22 oder Powerpanel TE)
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Beispiel 2:

I Boden-Nivelliermasse ausgleichen
Untergrund plan und trocken

fermacell Gipsfaser Estrich-
Element 2 E 22 oder Powerpanel TE
auf Warmwasser-Fuf3bodenheizung



3.6.5 Verlegevorschriften

Nach Erreichen der Begehbarkeit der
Estrich-Elemente ist ein Funktionshei-
zen nach BVF (Bundesverband Flachen-
heizungen und Flachenkihlungen eV
Informationsdienst "Schnittstellenkoor-
dination bei Flachenheizungssystemen
in bestehenden Gebduden" (Stand:
Januar 2009) durchzufihren.

Werden aus bauphysikalischen Griinden
Dammstoffe unterhalb des Fuf3boden-
heizungs-Systems verlegt, missen
diese ausreichend druckfest sein. Die
maximal zuldssige Dammschichtdicke
inkl. Formplatte der FuBbodenheizung
ist einzuhalten (siehe Kapitel 3.6.6
"Zuséatzliche Dammschichten”).

Wenn Ful3bodenheizungs-Systeme auf
fermacell Ausgleichsschittung vorge-
sehen sind, ist eine lose verlegte 10 mm
fermacell Gipsfaser-Platte als lastver-
teilende Platte (Fugenversatz mind.

400 mm) zwischen Ausgleichsschiittung
und Fuflbodenheizungs-Formplatte

anzuordnen (siehe Detail 1).

Bei der Verwendung von freigegebenen
Mineralwoll-Dammplatten unterhalb
der Fulbodenheizung ist eine lose
verlegte 10 mm fermacell Gipsfaser-

FuBbodenheizungs-Details
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Detail 1: FuBbodenheizungs-System auf fermacell Ausgleichsschiittung,

mit lose verlegter fermacell Gipsfaser-Platte

I ! fermacell Estrich-Element
: (z. B. 2 E 22 oder Powerpanel TE)

Warmeleitbleche ! ,i’z:?‘zoz
FuBboden-Heizungssystem %
10 mm fermacell

Gipsfaser-Platte, lose verlegt

fermacell Ausgleichsschiittung
;ﬁ— Untergrund plan und trocken
I

Platte als lastverteilende Platte (Fugen-

versatz mind. 400 mm) zwischen der
Mineralwoll-Dammplatte und der
FuBlbodenheizungs-Formplatte anzu-
ordnen (siehe Detail 2).

Bei groferen Hohlraumen wie Rohran-
sammlungen im Bereich der Heizkreis-
verteiler sind aufgrund zu geringer

Auflageflachen Zusatzmafinahmen, z.B.

die Verlegung eines Bleches, notwendig.

Die Angaben der Fu3bodenheizungs-
Hersteller sind hierbei zu beachten.

Warmeleitbleche bzw. Heizelemente
dirfen nicht verbogen sein, damit die
Estrich-Elemente vollflachig aufliegen.

Vor der Verlegung der Estrich-Elemente
ist es empfehlenswert, auf den Ful3boden-
heizungs-Formplatten eine Trennlage
(z.B. PE-Folie mind. 0,2 mm oder Kraft-
papier]) aufzubringen, um ein Verkleben
der Estrich-Elemente mit dem Fu3boden-

heizungs-System zu verhindern.

3.6.6 Zusitzliche Dimmschichten

In der Tabelle sind zuséatzliche Damm-
stoffe unter einer geeigneten Fuf3boden-
heizung angegeben. Die Dickenangabe
gilt immer inkl. FuBbodenheizungs-

Formplatte.

Abweichende Dammstoffe und Damm-
stoffdicken konnen verwendet werden,
setzen aber eine technische Beratung

voraus.

Zusatzliche Daimmstoffe im Anwendungsbereich 1

fermacell Gipsfaser

Estrich-Element 2 E 22

W Dickenangabe inkl. FuBbodenheizungs-
Formplatte oder
W Dammstoff ist einlagig zu verlegen

fermacell
Powerpanel TE

- max. 90 mm Polystyrol-Hartschaum (EPS DEO 150)

- max. 120 mm extrudierter Hartschaum (XPS DEO 300)

fermacell Estrich-Element
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(z. B. 2 E 22 oder Powerpanel TE)
Warmeleitbleche
FuBboden-Heizungssystem

10 mm fermacell

Gipsfaser-Platte, lose verlegt
geeignete Mineralwoll-
Dammplatte

4‘4— Untergrund plan und trocken
I

Detail 2: FuBbodenheizungs-System auf zusatzlicher Mineralwoll-

Dammplatte, mit lose verlegter fermacell Gipsfaser-Platte

Bei der Verarbeitung sind die jeweils aktuellen Ausfihrungs- und Verarbeitungsrichtlinien der Fermacell GmbH und des

entsprechenden FuBbodenheizungs-Herstellers sowie geltende nationale Vorschriften und Fachregeln zu beachten!




4 Verlegung
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Verlegeschema 1 - Verlegung
zur Tur

4.1 Verlegung der fermacell Gipsfaser Estrich-Elemente und Powerpanel TE

411

Die in Kapitel 3.2 genannten Verarbei-

Vorbereitung

tungsbedingungen sind zwingend

einzuhalten.

Nachdem der Raum auf Planebenheit
gepruft bzw. diese erstellt wurde, sollte
der Raum in beiden Richtungen ausge-
messen werden. So kdnnen die Verlege-
richtung (entlang der l&ngsten Raum-
seite oder von der hinteren, linken
Raumecke beginnend] sowie madglicher
Verschnitt festgelegt werden.

Fir eine gerade Verlegung ist die erste
Reihe mit Schnurschlag oder Richtscheit
auszurichten.

Randdammstreifen

Alle angrenzenden Bauteile (z. B.
Wande, Stitzen, Heizungsrohre) sind
vollstéandig vom Estrichaufbau (inkl.
Bodenbelag!) zu entkoppeln, z.B.
durch fermacell Randdédmmstreifen.

Beim Verlegen der Estrich-Elemente ist
darauf zu achten, dass der Randdamm-

streifen nicht komprimiert wird.

Der Uberstehende Randdammstreifen
ist erst nach dem Verlegen des Boden-
belags zu entfernen.

41.2 Werkzeuge

Der Zuschnitt der Estrich-Elemente
erfolgt mit handelsiblichen Werkzeu-
gen. Fir passgenaue und scharfkantige
Schnitte empfehlen wir den Einsatz von
Handkreissagen (vorzugsweise schie-
nengefihrte Tauchsagen), deren Sége-
blatter mit Hartmetall bestiickt sind.
Eine Absaugung sollte vorgesehen
werden. Der Staubanteil wird durch

die Verwendung von Sageblattern mit
kleiner Zahnezahl und bei geringer
Drehzahl vermindert.

Rundungen und Anpassungen konnen
mit einer Stichsage oder einem Hohl-
raum-Dosenbohrer hergestellt werden.

Bei Brandschutzanforde-
rungen ist der fermacell

Randdammstreifen MF

mit einem Schmelzpunkt

> 1000°C anzubringen.

41.3 Verlegung

Verlegeschema 1

Die fermacell Gipsfaser Estrich-Ele-
mente und Powerpanel TE werden von
links nach rechts im schleppenden
Verband verlegt (Fugenversatz > 20 cm).
Es ist darauf zu achten, dass keine
Kreuzfugen entstehen.

Erste Reihe, Element 1:

M Uberstehenden Falz an der Quer-
und Langsseite absagen.

Element 2:

M Nur Uberstehenden Falz an der
Langsseite absagen.

Element 3:

B Auf Lange schneiden.

B Danach den Uberstehenden Falz an
der Langsseite abschneiden.

B Mit dem Reststiick kann in der zwei-
ten Reihe die Verlegung fortgesetzt
werden. Es ist darauf zu achten, dass
das Reststlick eine Kantenldnge von

mind. 20 cm aufweist.

Wird bei der Verlegung der Estrich-
Elemente auf fermacell Ausgleichs-
schittung nach dem Verlegeschema 1
verfahren, muss auf der Schiittung mit
sog. Laufinseln gearbeitet werden
(siehe Kapitel 3.3.3, fermacell
Ausgleichsschittung].
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Verlegeschema Flurbereich
(Details Turdurchgang siehe
Kapitel 7.2)

Klebeschniire ca. 5 mm 0

Nach dem Auftragen

des Klebers die

Flasche so ablegen,

dass nachlaufender
Kleber auf den vor-
handenen Stufenfalz

abtropfen kann.

Verlegeschema 2

Das Verlegeschema 2 ist fur eine Ver-
legung der Estrich-Elemente auf
fermacell Ausgleichsschittung gut
geeignet. Hierbei kann die Verlegung
der Estrich-Elemente vom Tlrbereich

aus erfolgen.

Verlegeschema Flurbereich

Im Flurbereich oder in schmalen Rau-
men sollte eine Langsanordnung der
Estrich-Elemente erfolgen.

4.1.4 Verkleben der Stufenfalze

von fermacell Gipsfaser Estrich-

Elemente und Powerpanel TE

Die Estrich-Elemente werden mit

fermacell Estrich-Kleber verklebt.

B Verbrauch ca. 40-50 g/m?

M ca. 20-25 m?verlegte Flache pro
Flasche

Alternativ kann der fermacell Estrich-
Kleber greenline verwendet werden.
Weitere Verlegehinweise sind dem

Kapitel 4.2 zu entnehmen.

Hierfir werden zwei Klebeschnire auf
die Falze aufgetragen (Durchmesser ca.
5 mm]. Dies erfolgt in einem Arbeits-
gang durch die Doppeldffnung am
Flaschenkopf.

Es ist darauf zu achten, dass Verar-
beitungsgerate und Bekleidung nicht
mit dem fermacell Estrich-Kleber in
Berihrung kommen. Um Handver-
schmutzungen vorzubeugen, ist es
empfehlenswert, bei der Verlegung
geeignete Arbeitshandschuhe zu tragen.
Mit Kleber verschmutzte Hande sind

sofort mit Wasser und Seife zu reinigen.

Fixierung der Stufenfalzverklebung
Die Elemente sind innerhalb von

10 Minuten miteinander zu verschrauben
oder zu verklammern, um einen Hohen-
versatz durch Aufquellen des Klebers zu
vermeiden.

Maximaler Abstand der

Befestigungsmittel:

Schrauben:

M 200 mm fiur die Gipsfaser
Estrich-Elemente (fermacell
Schnellbauschrauben]

B 150 mm fur Powerpanel TE (fermacell
Powerpanel TE Schrauben)

Spezial-Spreizklammern:

M 150 mm fur fermacell Gipsfaser
Estrich-Element bzw. Powerpanel TE

Geeignete Verbindungsmittel und Anga-
ben zum Verbrauch entnehmen Sie dem
Kapitel 11.1.

Um den notwendigen Anpressdruck
sicherzustellen, wird das obere
fermacell Estrich-Element mit dem
eigenen Korpergewicht belastet und
anschlieBend mit dem unteren Element
verschraubt bzw. verklammert.

Der fermacell Estrich-Kleber ist nach
dem Ausharten (ca. 24 Stunden bei
20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit) mit
dem fermacell Klebstoffabstof3er bzw.
einem Spachtel oder Stecheisen

abzustofen.

fermacell Estrich-Elemente kdnnen
wahrend der Verlegung vorsichtig
betreten werden.

Die volle Belastung kann erst nach
vollstdndigem Ausharten des fermacell
Estrich-Klebers (ca. 24 Stunden bei
20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
erfolgen.

Weitere Informationen
Den Verarbeitungsfilm
finden Sie auf:
www.fermacell.de/

verarbeitungsfilme




Randdammstreifen verlegen
und in den Ecken stumpf stoflen

N il

Auftragen des fermacell Estrich-Klebers
im Falzbereich

4.1.5
von fermacell Gipsfaser Estrich-

Erhohung der Belastbarkeit
Elementen

Anwendungsgebiet

Zur Erhohung der Belastbarkeit (Einzel-
und Nutzlast] der fermacell Gipsfaser
Estrich-Elemente kann eine zusatzliche
3. Lage aufgebracht werden. Dafir
verwendet man in der Regel fermacell
Gipsfaser-Platten in den Plattendicken
10 oder 12,5 mm.

Vorbereitung

Vor Verlegung der 3. Lage muss die
Estrich-Flache belegreif sein
(siehe Kapitel 6).

Verklebung der 3. Lage mit

fermacell Estrich-Kleber
Kleberschnire (Durchmesser ca. 5 mm)
im Abstand von < 100 mm auftragen.

M Verbrauch ca. 130-150 g/m?

B ca. 7 m?verlegte Flache pro Flasche
Fur die Stof3fugenverklebung ist es
notwendig, die erste Klebeschnur max.
10 mm vom Rand der vorher verlegten

fermacell Gipsfaser-Platte aufzutragen.

Absdgen des liberstehenden Falzes fiir
die erste Verlegereihe

Verkleben der Elemente mit
vollstandig gefiillten Fugen

Verlegung

Die fermacell Gipsfaser-Platten werden
um 90 Grad gedreht zu den Estrich-
Elementen angeordnet.

Die 3. Lage ist im schleppenden Verband
mit einem Fugenversatz von > 200 mm
untereinander und zu den Estrich-Ele-

menten zu verlegen.

Weitere Hinweise zur Verklebung der
3. Lage mit fermacell Estrich-Kleber
greenline sind dem Kapitel 4.2 zu
entnehmen.

Kleberschnur am Rand der Platte

Verlegen der fermacell
Estrich-Elemente

Befestigen durch Verschrauben oder
Spezial-Spreizklammern innerhalb
von 10 Min.

Fixierung der 3. Lage

Der notige Anpressdruck wird mit
fermacell Schnellbauschrauben oder
Spezial-Spreizklammern erreicht. Die
Verbindungsmittel sind im Raster von
etwa 250x 250 mm in die Plattenflache

einzubringen.

Geeignete Verbindungsmittel und Anga-
ben zum Verbrauch entnehmen Sie dem
Kapitel 11.1.

Verlegeschema 3. Lage



4.1.6 Verlegung 3. Lage bei
fermacell Powerpanel TE

Anwendungsgebiet

Fir den Einsatz von grof3formatigen
Fliesen auf fermacell Powerpanel TE
kann eine zusatzliche 3. Lage fermacell
Powerpanel H,0 Platten aufgebracht

werden.

Vorbereitung

Vor Verlegung der 3. Lage muss die
Estrich-Flache belegereif sein (siehe
Kapitel 6).

Verklebung der 3. Lage mit fermacell
Estrich-Kleber

Kleberschnire (Durchmesser ca. 5 mm)
im Abstand von <100 mm auftragen.

B Verbrauch ca. 130-150 g/m?

B ca. 7 m?verlegte Flache pro Flasche
Fur die StoBfugenverklebung ist es
notwendig, die erste Kleberschnur max.
10 mm vom Rand der vorher verlegten

Powerpanel H,0 Platte aufzutragen.

Verlegung

Die fermacell Powerpanel H,0 Platten
werden um 90 Grad gedreht zu den
Powerpanel TE Elementen angeordnet.
Die 3. Lage ist im schleppenden Verband
mit einem Fugenversatz von > 200 mm
untereinander und zu den Powerpanel
TE Elementen zu verlegen.

Fixierung der 3. Lage

Der notige Anpressdruck wird mit
fermacell Powerpanel TE Schrauben
oder Spezial-Spreizklammern erreicht.
Die Verbindungsmittel sind im Raster
von etwa 200 x 200 mm in die Platten-
flache einzubringen. Geeignete Verbin-
dungsmittel und Angaben zum Ver-

brauch entnehmen Sie dem Kapitel 11.1.

4.2

Produkt

Der fermacell Estrich-Kleber greenline
ist ein kennzeichnungsfreier, nicht
aufschaumender Einkomponentenkleb-
stoff auf Dispersionsbasis, der durch
Verdunstung von Wasser zahelastisch

aushartet.

Eigenschaften
B Kennzeichnungsfrei, schadstoff-
und emissionsarm
- gepruft vom Eco-Institut Kéln
M Freivon Isocyanat, Weichmachern,
Silikon und Losemitteln (geman
TRGS 610]
B Einfache Verarbeitbarkeit
- die spezielle Doppeldise sorgt
fur die richtige Klebermenge und
-platzierung auf dem Falz

Anwendung
Der fermacell Estrich-Kleber greenline
ist fur das Verkleben in folgenden

Bereichen geeignet:

auf fermacell Gipsfaser Estrich-
Elementen
M zur Stufenfalz-Verklebung
- im hauslichen Bereich (AWB 1)
- im Burobereich (AWB 2)
| fdr die vollflachige Verklebung einer
3. Lage fermacell Gipsfaser-Platten

auf Gipsfaser Estrich-Elementen (zur

Materialkennwerte

fermacell Estrich-Kleber greenline

Erhohung der Belastbarkeit fir max.
AWB 3 - aufler bei fermacell Estrich-
Elementen 2 E 32, 2 E 34 bzw. 2 E 35
oder der Verwendung von alternati-
ven Dadmmstoffen)

M in Feuchtrdaumen mit Feuchtebean-
spruchungsklasse A0 (gemaf ZDB-
und IGG-Merkblatt)

- in Verbindung mit einer vollflachi-
gen Verbundabdichtung, z.B. dem
fermacell Abdichtungssystem

auf fermacell Powerpanel TE

M zur Stufenfalz-Verklebung
- im h&uslichen Bereich (AWB 1)

- im Burobereich (AWB 2)

B in Feuchtraumen mit Feuchtebean-
spruchungsklasse A0 (gemaf ZDB-
und IGG-Merkblatt)

- im hauslichen Bereich ohne voll-
flachige Verbundabdichtung

- bei Einsatz des fermacell Boden-
ablaufsystems und auf3erhalb des
privaten Wohnbereichs, z.B. bei
einem Hotelbadezimmer, ist eine
vollflachige Verbundabdichtung

aufzubringen

Bei Anforderungen, die Uber die oben
genannten Anwendungen hinausgehen,
muss der fermacell Estrich-Kleber

eingesetzt werden.

cCO

INSTITUT
TESTED PRODUCT

Verbrauch Stufenfalz: ca. 80-100 g/m?
3. Lage: ca. 350-400 g/m?
Ergiebigkeit Stufenfalz: ca. 10-12 m?/Flasche
3. Lage: ca. 2,5 m?/Flasche
Klebertemperatur mind. +10 °C bis max. +35 °C

Empfohlen: +15 °C bis +25 °C

1D 0309 - 13701 - 007

Untergrund- und Raumtemperatur |2 +5°C

Begehbarkeit

nach ca. 24 Std. (20 °C, 50 % rLF)

volle Belastbarkeit

nach ca. 72 Std. (20 °C, 50 % rLF)

Lagerfahigkeit

18 Monate, kiihl, trocken, frostfrei*

Konsistenz dickflissig

Farbe hellgrin

* kurzzeitige Einwirkung von Frost bei Transport und Lagerung schadet dem

fermacell Estrich-Kleber greenline nicht.



Verarbeitung

fermacell Estrich-Kleber greenline vor
Gebrauch schiitteln.

B Stufenfalz: Verbrauch ca. 80 - 100 g/m?
M ca.10-12 m2 verlegte Flache pro Flasche
M 3. Lage: 350 - 400 g/m?

M ca.2,5m?pro Flasche

Verklebung Stufenfalz

N Die fermacell Estrich-Elemente wer-
den im Stufenfalz mit fermacell Estrich-
Kleber greenline verklebt. Hierfir werden
zwei Klebeschnire (Durchmesser ca.

5 mm) auf die Falze aufgetragen. Durch
die spezielle Doppeldise erfolgt der
Kleberauftrag in einem Arbeitsgang.

Bl Innerhalb von 10 Minuten wird das
nachste Element im Falzbereich so auf-
gelegt und verklebt, dass der Kleber die
Fugen vollstandig fillt und herausquillt.
Dies dient der Kontrolle der vollstédndigen
Benetzung der Stof3fugen. Um den not-
wendigen Anpressdruck sicherzustellen,
wird das aufliegende fermacell Estrich-
Element mit dem eigenen Kérpergewicht
belastet, und anschlielend werden die
Elemente mit fermacell Schnellbau-
schrauben verschraubt Bl bzw. mit Spezi-
al-Spreizklammern verklammert . Die
maximale Klebefugenbreite betragt 2 mm.

Maximaler Abstand der

Befestigungsmittel

Schrauben:

B 200 mm fir die Gipsfaser Estrich-
Elemente (fermacell

Schnellbauschrauben)

M 150 mm fir Powerpanel TE (fermacell

Powerpanel TE Schrauben)
Spezial-Spreizklammern:
B 150 mm fir fermacell Gipsfaser
Estrich-Elemente bzw. Powerpanel TE

Nach ca. 5-30 Minuten sollte der Uber-
schissige Kleber mit dem fermacell
KlebstoffabstoBer bzw. einem Spachtel
oder Stecheisen entfernt werden. An-
schlieBend sollte die Flache innerhalb
der nachsten 24 Stunden nicht mehr
begangen werden. Ausgehérteter
Kleber (> 24 Stunden getrocknet) kann
mit dem fermacell KlebstoffabstofBBer
oder einem Stechbeitel entfernt werden.

Bei normalem Raumklima von 20°C und
50% rel. Luftfeuchtigkeit ist die verlegte
Flache nach ca. 24 Stunden begehbar.
Nach ca. 72 Stunden wird die volle
Belastbarkeit erreicht.

Verklebung 3. Lage

Zur Erhohung der Belastbarkeit (Einzel-
und Nutzlast] der fermacell Gipsfaser
Estrich-Elemente kann eine zuséatzliche
3. Lage aufgebracht werden. Dafir
verwendet man in der Regel fermacell
Gipsfaser-Platten in den Plattendicken
10 oder 12,5 mm.

Fur die Verlegung der 3. Lage wird der

fermacell Estrich-Kleber greenline auf
die bereits verlegten Estrich-Elemente
aufgetragen. Dazu werden die Klebe-

schnire (Durchmesser ca. 5 mm] im
Abstand von maximal 50 mm aufge-
tragen. Der Verbrauch betragt ca.
350-400 g/m2.

Die fermacell Gipsfaser-Platten werden
um 90 Grad gedreht zu den Estrich-
Elementen angeordnet. Die 3. Lage ist
im schleppenden Verband mit einem
Fugenversatz von mind. 200 mm unter-
einander und zu den Estrich-Elementen
zu verlegen. Die Verklebung der Platten
mit den Estrich-Elementen hat inner-
halb von 10 Minuten nach Kleberauftrag
zu erfolgen.

Fur die Verklebung der StoBfugen ist

es notwendig, die erste Kleberschnur
direkt am Rand der vorher verlegten
fermacell Gipsfaser-Platte aufzutragen.
Der ndtige Anpressdruck wird mit
fermacell Schnellbauschrauben oder

Spezial-Spreizklammern erreicht.

Fixierung der 3. Lage

Die Verbindungsmittel sind im Raster
von etwa 250 x 250 mm in die Platten-
flache einzubringen.

Geeignete Verbindungsmittel und Anga-
ben zum Verbrauch entnehmen Sie dem
Kapitel 11.1.

Das Verlegeschema der 3. Lage ist in
Kapitel 4.1.5 zu finden.




4.3 Dehn- und Bewegungsfugen fiir fermacell Gipsfaser Estrich-Elemente

und Powerpanel TE

Dehnfugen

Die fermacell Gipsfaser Estrich-Ele-
mente und Powerpanel TE weisen ein
sehr geringes Dehn- und Schwindver-
halten bei Klimaschwankungen auf.
Dehnungsfugen sind erst bei Raum-

l&ngen von tber 20 m vorzusehen.

Starke Verspriinge in der Estrichflache
(z.B. Tirdurchgénge, Einschniirungen)
oder beheizte Teilflachen erfordern

keine zusatzlichen Dehnungsfugen.

Bewegungsfugen

Ein Materialwechsel der Unterkonstruk-
tion bzw. der Estrich-Elemente erfor-
dert die Anordnung einer Bewegungs-
fuge (siehe Kapitel 7. Details).

Bewegungsfugen des Bauwerks (Bau-
werksfugen) missen an gleicher Stelle
und mit gleicher Bewegungsmaglichkeit
in der Estrichflache ibernommen
werden.

Die endgiltige Lage der Dehn- und
Bewegungsfugen im Estrich ist vor der
Ausfihrung durch den Planer in Ab-
stimmung mit allen Beteiligten vor Ort
festzulegen.

|
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Bei der Verwendung von grof3formatigen
Fliesen (iber 800 mm Kantenldnge) sind
Dehnungsfugen bei Raumlangen von

iiber 8 m vorzusehen.

Das maximale Seitenverhaltnis eines
Feldes betragt dabei 2:1.

Die Ausfihrung der Dehnfugen erfolgt
deckungsgleich in Trockenestrich und
Oberbelag.

0—!— Belag mit Bewegungsprofil
o fermacell Estrich-Element,
| z.B.2E 31
| X T—— Holzfaser
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Bewegungsfuge auf fermacell
Ausgleichsschittung mit fermacell
Gipsfaser oder TE Estrich-Element

/2

Rohdecke

Unterfiitterungsplatte,
z.B. Sperrholz, Breite >100 mm

fermacell Ausgleichsschiittung



o0 Boden mit Feuchtebeanspruchung

5.1 Einleitung

Nach den Bauordnungen der Bundes-
lander sind Bauwerke und Bauteile

so anzuordnen, dass durch Wasser
und Feuchtigkeit sowie andere che-
mische, physikalische oder biologische
Einflisse Gefahren oder unzumutbare
Belastigungen nicht entstehen. Durch
Feuchtigkeit beanspruchte bauliche
Anlagen sind aus diesem Grund gegen

Durchfeuchtung zu schitzen.

Im Innenbereich haben sich Trocken-
estrich-Systeme in Kombination mit

Abdichtungssystemen in Badern und
Feuchtraumen seit Jahrzehnten be-

wahrt und gelten als allgemein aner-
kannte Regel der Technik.

Die Ausfihrungen von Trockenbaukon-

struktionen in diesen Bereichen werden

durch Normen und Richtlinien nur

teilweise erfasst.

B WesentlicheHinweise liefertdas Merk-
blatt 5 .Bader und Feuchtraume im
Holzbauund Trockenbau”des Bundes- geeignet.

verbandes der Gipsindustrie e. V.

B Fir den bauaufsichtlich geregelten
Bereich gilt das Merkblatt des
Zentralverbandes des Deutschen
Baugewerbes (ZDB) "Verbundabdich-
tungen” (August 2012). Des Weiteren
werden im ZDB-Merkblatt Hinweise
fur die Ausfihrung von Verbundab-
dichtungen im bauaufsichtlich nicht
geregelten Bereich [Feuchtigkeits-
beanspruchungsklassen 0 und AQ)

gegeben.

Weitere Informationen

Den Verarbeitungsfilm “Sichere Losungen

fur Nassraume” finden Sie auf:

www.fermacell.de/verarbeitungsfilme

fermacell Powerpanel TE

ist fuir den bauaufsichtlich

geregelten Nassbereich



Definition der Feuchtigkeitsheanspruchungsklassen

Beanspruchungsklasse

Artder Beanspruchung

Anwendungsbereiche

Wand-, Boden- und Deckenflachen, die nur zeitweise und
kurzfristig mit Spritzwasser gering beansprucht sind

B Gaste-WCs (ohne Dusch- und Bademdglichkeit)
M Kichen mit haushaltsiblicher Nutzung
B an Waé&nden im Bereich von Sanitarobjekten,
z.B. Handwaschbecken und wandhangenden WCs
W an Deckenin Badern mit haushaltsiiblicher Nutzung

A0

Wand-, Boden- und Deckenfldchen, die nur zeitweise und
kurzfristig mit Spritzwasser mafiig beansprucht sind

in Badern mit haushaltsiblicher Nutzung oder Hotelbadern im
unmittelbaren Spritzwasserbereich von Duschen und Bade-
wannen mit Duschabtrennung, ohne und mit einem planmaBig
genutzten Bodenablauf, z.B. barrierefreie Duschen

A Wand- und Bodenflachen mit hoher Beanspruchung Wéande und Béden in 6ffentlichen Duschen
durch nicht driickendes Wasser im Innenbereich

(0 siehe oben, jedoch zusétzlich mit chemischen Wande und Boden in gewerblichen Kiichen und Waschereien
Einwirkungen

Geeignete Untergriinde fiir Verbundabdichtungen

Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen

fermacell Estrich-Elemente o DMR? —
fermacell Powerpanel TE o o2 MR
Calciumsulfat Estriche o DMR" —
Zementestriche o DMR MR

U Im Bereich mit planm&Big genutzten Bodenablaufen nicht zuldssig (z.B. barrierefreier Duschbereich).
2" Randanschlisse, Bewegungsfugen und Installationsdurchfiihrungen sind mit Dichtb&ndern und flissiger Dichtfolie auszufiihren.

[0 Bereich ohne erforderliche Abdichtung (abzudichten, wenn vom Auftraggeber oder Planer fiir erforderlich gehalten und beauftragt wird)
[—1 Anwendung nicht zul&ssig

[0 Polymerdispersion = fermacell Fliissigfolie
Kunststoff-Zement-Mértel Kombination

[CR—1 Reaktionsharz




5.2 Abdichtungssysteme

Das ZDB Merkblatt fordert fir Ab-
dichtungen in den bauaufsichtlich
geregelten Bereichen ein allgemeines
bauaufsichtliches Prifzeugnis (abP)
als Verwendbarkeitsnachweis. Das im
abP P-5079/1926 MPA BS geprifte
fermacell Abdichtungssystem darf
uneingeschrankt in der Feuchtigkeits-
Beanspruchungsklasse A im Wand-
bereich und damit auch in den nicht
geregelten Bereichen 0 und A0 im
Wand- und Bodenbereich eingesetzt

werden.

Dusche mit Duschtasse

Bei dem beschriebenen fermacell

Abdichtungssystem handelt es sich um

eine Verbundabdichtung, die direkt

aufgetragen wird, bestehend aus:

B fermacell Tiefengrund,

B fermacell Flissigfolie
(Polymerdispersion),

B fermacell Dichtband,

B fermacell Dichtecken,

B fermacell Wanddichtmanschette

B und fermacell Flexkleber [Dinnbett-
mortel) bzw. weiteren zugelassenen

Flexklebern geman abP.

Der im abP vorgeschriebene Diinnbett-
mortel ist nach DIN EN 12004 gepriift
und mit dem CE-Kennzeichen versehen.
Diese Produktnorm gilt auch fir alter-
native Kleberprodukte im bauaufsicht-
lich nicht geregelten Bereich.

'\730cm

[3,20/¢m

Dusche mit planmafig genutztem
Bodenablauf

keine oder geringe Beanspruchung durch Spritzwasser, Beanspruchungsklasse 0

m maBige Beanspruchung durch Spritzwasser (Spritzwasserbereich), Beanspruchungsklasse A0

Fir Abdichtungssysteme
im Bodenbereich der
Feuchtigkeitsbean-
spruchungsklasse A

und C wenden Sie sich
bitte direkt an Hersteller
von bauchemischen
Produkten.

Hausliches Bad mit Wanne und Dusche



5.3 Verarbeitung fermacell Abdichtungssystem

Die Montage der fermacell Gipsfaser
Estrich-Elemente und Powerpanel TE
erfolgt analog den Vorgaben fir trocke-
ne Bereiche. Bei Bodenflachen, die
einer Abdichtung bedirfen, sind vor
dem Aufbringen des fermacell Abdich-
tungssystems die Fugen und Verbin-
dungsmittel mindestens gemaf Q1
abzuspachteln:
B fermacell Gipsfaser Estrich-Ele-
mente mit fermacell Fugenspachtel
B fermacell Powerpanel TE mit
fermacell Powerpanel Feinspachtel
(siehe Kapitel 6.2 - Spachtelung/
Nivellierung)

Die Flachen, die einer Abdichtung
bedirfen, sind den dargestellten Ab-
dichtungsbereichen (siehe Kapitel 5.2)
zu entnehmen.

Randanschlisse:

B Wand/Boden,

B Boden/Boden (Powerpanel
Bodenablauf-Element],

B Bewegungsfugen und
Anschlussfugen

sind mit zum System gehdrenden Dicht-

bandern, Dichtecken bzw. Dichtman-

schetten zu versehen.

Dariber hinaus ist der gesamte Sockel-
bereich der Wande in einem Raum mit
Dusche oder Badewanne zum Schutz

Verarbeitungsschritte fermacell Abdichtungssystem

fermacell Tiefengrund im
angrenzenden Wandbereich ...

... und Bodenbereich per
Rolle auftragen

Ecke auftragen

fermacell Flissigfolie in der

vor etwaiger, vom Boden aufsteigender,
Feuchtigkeit abzudichten. Die Abdicht-
komponenten werden, wie in den fol-
genden Abbildungen dargestellt,
aufgebracht.

Bei der Verwendung von Gipsfaser
Estrich-Elementen im Bereich A0 muss
zusatzlich eine vollflachige Abdichtung
erfolgen.

Fir die Abdichtung der fermacell
Powerpanel TE Elemente in den Feuch-
tigkeitsbeanspruchungsklassen Aund C
wenden Sie sich direkt an Hersteller von
bauchemischen Produkten. fermacell
Gipsfaser Estrich-Elemente sind als
Untergrund nicht zulassig.

In die feuchte Flissigfolie
das fermacell Dichtband
eindriicken

Dichtband direkt nach dem
Eindriicken mit fermacell
Flissigfolie Uberstreichen

Bei Verwendung von Power-
panel TE im Bereich AO:
fermacell Abdichtungssys-
tem nur im Randbereich

tung erfolgen

Bei der Verwendung von
Gipsfaser Estrich-Elementen
im Bereich A0 muss zusatz-
lich eine vollflachige Abdich-

Beim Powerpanel TE Boden-
ablauf wird in den Anschluss-
bereichen das Abdichtungs-
system eingesetzt



6 Bodenbelage

6.1 Priifung der verlegten Estrich-Elemente

Beziiglich der Ebenheitstoleranzen* der  Die Belegreife der Estrich-Elemente Bei allen Estrich-Systemen muss die
verlegten Estrich-Elemente gelten stellt sich mit Erreichen der Ausgleichs-  Flache einschliefilich der Fugen tro-
folgende Werte: feuchte ein. Erfahrungsgeman stellt cken, fest, flecken-, staub- und fettfrei
sich diese nach ca. 48 Stunden bei sein.
Messpunktabstand (m) StichmaB (mm) Lufttemperatur von tber 15°C und
1,00 3 max. 70 % rel. Luftfeuchtigkeit ein. Ausgeharteter Estrich-Kleber muss
2,00 5 abgestoflen sein [siehe Kapitel 4.1.4).
4,00 9 Folgender Wert darf nicht tber- Mit Kleber verunreinigte Flachen
schritten werden: beeintrachtigen den Haftverbund der
* Abweichende Ebenheitstoleranzen kénnen
vereinbart sein. B fermacell Gipsfaser-Platten 1,3% weiteren Oberflachenbehandlung.
(Masseprozent nach der
Darr-Methode) Alle nachfolgend aufgebrachten
Der maximale Hohenversatz im Stof3be- B fermacell Powerpanel TE unter 5 % Komponenten sind auf das jeweilige
reich zwischen den Estrich-Elementen Estrich-System abzustimmen. Die
darf 2 mm nicht Uberschreiten. Der Aufbau muss fir die jeweilige Trocknungszeiten und die Weiterverar-
Anwendung geeignet sein (Anwen- beitungshinweise der jeweiligen Her-
Die maximale Nachgiebigkeit des Tro- dungsbereich, Feuchtebereich etc.). steller sind unbedingt zu beachten.

ckenestrichaufbaus fir die zulassige
Einzellast darfim Randbereich 3 mm
nicht Uberschreiten. Diese Angabe gilt

nicht fir grof3formatige Fliesen gemaf
Kapitel 6.3.

Hohenabweichungen der Estrich-Elemente



6.2 Textil, PVC, Kork, Teppiche und andere elastische Bodenbelage

6.21
Fugenbereiche und Befestigungsmittel

Vorarbeiten

sind abzuspachteln (Ausnahme: harte
Oberbel&ge, z.B. Parkett oder Fliesen).
Insbesondere muss vor der Verlegung
dinner Bodenbeldge in Bahnen, z.B.
Textil, PVC etc., eine vollflachige Spach-
telung bzw. Nivellierung der fermacell

Estrich-Elemente durchgefiihrt werden.

Bei dicken Teppichen, z.B. mit Schaum-
stoffriicken, ist in der Regel eine leichte
Abglattung im Stof3bereich und eine
Verspachtelung der Verbindungsmittel
mit dem fermacell Fugenspachtel
ausreichend.

Mit der Spachtelung wird verhindert,
dass sich Stof3kanten, Verbindungsmittel
oder geringfligige Unregelmafigkeiten
auf der Oberflache abzeichnen.

Textil PVvC

Teppich

Spachtelung/Nivellierung

M Auf fermacell Gipsfaser Estrich-
Elemente kann die fermacell Boden-
Nivelliermasse (siehe Kapitel 3.3
Niveauausgleich) oder der fermacell
Fugenspachtel zum Ausgleichen von
groferen Unebenheiten verwendet
werden.

M Auf fermacell Powerpanel TE kann
der fermacell Powerpanel Flachen-
spachtel bzw. Powerpanel Fein-
spachtel verwendet werden. Geeig-
nete Nivelliermassen [spannungs-
arm) sind im Fachhandel erhaltlich.

6.2.2 Verlegung

Bei der Verlegung selbstklebender
Teppichfliesen ist eine Grundierung
(z.B. fermacell Tiefengrund) zu
empfehlen.

Zur punktuellen Fixierung eines Boden-
belags eignen sich in der Regel doppel-
seitige Klebebander. Bei der vollflachigen
Verklebung wird ein Wiederaufnahme-
Klebesystem empfohlen, sodass ein
spateres Entfernen des Teppichbelags
ruckstandsfrei moglich ist.

Bei dichten Oberbeldgen wird ein

wasserarmer Klebstoff empfohlen.




6.3 Keramik- und Naturstein-Fliesen

6.3.1
Das Verspachteln der fermacell Estrich-

Vorarbeiten

Elemente im Stof3bereich und der Ver-
bindungsmittel ist nur bei der Verwen-
dung von Abdichtungssystemen
notwendig.

Bei der Verwendung von Abdichtungs-
systemen sind die Einzelkomponenten
auf ihre Verwendbarkeit und Systemzu-
lassung fir den Anwendungsbereich

zu prifen, z.B. fermacell Abdichtungs-
system (siehe Kapitel 5 Feuchtebean-

spruchung).

6.3.2 Verlegung

M Das Fliesen-Klebesystem muss fir
das jeweilige fermacell Bodensystem
geeignet und vom Hersteller fir den
Anwendungsfall freigegeben sein.

B Ein Vorwassern der Fliesen ist nicht
zulassig, und die Fliesenrickseite
muss mit mindestens 80% der
Flache im Kleberbett liegen (durch
Stichproben kontrollieren).

M Der Randdammstreifen ist erst nach
Verfliesung und Verfugung der
Bodenflache auf FuBbodenniveau
abzuschneiden.

M Die Verfugung ist erst nach der Aus-
hartung des Klebstoffs vorzunehmen

(Herstellerangaben beachten).

H Die Verlegung der Fliesenistin
jedem Fall mit einer offenen Fuge
auszufiihren. Die Fliesen stumpf zu

stof3en, ist nicht zuldssig.

Fliesenverklebung

B Auf fermacell Gipsfaser Estrich-
Elementen erfolgt die Fliesenverle-
gung im Dinnbettverfahren. Bei der
Verwendung von fermacell Flexkleber
kann auf eine Grundierung verzichtet
werden.

B Auf fermacell Powerpanel TE kann
die Verlegung der Fliesen im Dinn-
oder Mittelbettverfahren erfolgen.
Bei der Verwendung von fermacell
Flexkleber ist eine Grundierung (z.B.

mit fermacell Tiefengrund) notwendig.

Fliesenformate (Standard)

W Beifermacell Gipsfaser Estrich-
Elementen und Powerpanel TE
betragt die maximale Kantenlange
der Fliesen bei Keramik und Natur-
stein standardmafig 33 cm und bei
Terrakotta 40 cm.

B Werden Trittschalldammplatten aus
Mineralwolle oder mit Mineralwolle
kaschierte fermacell Estrich-Elemente
(2 E 32, 2 E 34, 2 E35)verwendet,
sind Naturstein- oder Terrakotta-

Fliesen nicht zugelassen.

GroBformatige Fliesen

Auf fermacell Gipsfaser Estrich-Ele-

menten und Powerpanel TE kénnen auch

grof3formatige Fliesen verlegt werden:

M Feinsteinzeug-Fliesen > 9 mm Dicke
mit unbegrenzten Kantenlangen im
Wohnbereich [Anwendungsbereich 1)
und bis max. 1200 mm Kantenldnge im
Burobereich (Anwendungsbereich 2)

M Natursteinfliesen > 20 mm Dicke mit
maximal 1200 mm Kantenldnge im
Wohn- und Birobereich

fermacell Estrich-Ele-

mente sind fur die Verle-

gung von Feinsteinzeug-

Fliesen mit unbegrenzten
Kantenlangen geeignet!
Siehe dazu die Randbe-
dingungen und Tabellen

auf den folgenden Seiten.

Bildquelle: www.fotolia.com



Anmerkungen zu grof3formatigen Fliesen* auf fermacell Estrich-Elementen

im Wohnbereich und Biirobereich

3. Lage

I
7

fermacell Estrich-Element
mit 3. Lage ohne Zusatz-
dammung, z. B. 2 E 22

fermacell Estrich-Element
ohne Zusatzdammung,
z.B.2E31

Legende
Fl Rohdecke Zusatzddmmung/
A 3. Lage FuBbodenheizung

fermacell Estrich-Element

2EN
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fermacell Estrich-Element mit
Zusatzdammung oder FuRboden-
heizung und 3. Lage, z.B. 2 E 22
mit 3. Lage auf EPS Hartschaum

fermacell Estrich-Element

2E22 2E13 2E31

2E33

(2E 14)

fermacell Estrich-Element mit
Zusatzdammung oder FuRboden-
heizung, z.B. 2 E 22 auf
Warmwasser-Fuf3bodenheizung

H Niveauausgleich (optional)

2E32
2E34

2E35 Power-

panel TE

Aufbau /A Aufbauten ohne lose Schiittungen

Zulassige Kantenlangen [mm] von Feinsteinzeug-Fliesen 2 9 mm Dicke

Estrich-Element mit 3. Lage Anwendungsbereich 1 unbegrenzt [unbegrenzt 800 unbegrenzt 600 600 unbegrenzt
ohne Zusatzddmmung Anwendungsbereich 2 1200 1200 800 1200 - - 1200
Zuldssige Kantenlangen (mm) von Naturstein-Fliesen 2 15 mm Dicke

Estrich-Element mit 3. Lage Anwendungsbereich 1 800 800 450 800 - - 800
ohne Zusatzdammung A Anwendungsbereich 2 800 800 450 800 = = 800
Zuldssige Kantenldngen (mm) von Naturstein-Fliesen 2 20 mm Dicke

Estrich-Element mit 3. Lage Anwendungsbereich 1 1200 1200 600 1200 - - 1200
ohne Zusatzdammung Anwendungsbereich 2 1200 1200 450 1200 - - 1200
Beim Aufbau ¥ ist keine lose Schiittung, z.B. fermacell Ausgleichsschiittung, zuldssig. AuBerdem ist hier nur das Klebersystem der Sopro Bauchemie GmbH
oder ein gleichwertiges System einzusetzen. Informationen finden Sie auf www.fermacell.de

Zuldssige Kantenldangen [mm] von Feinsteinzeug-Fliesen 2 9 mm Dicke

Aufbauten B 'C D Aufbauten mit losen Schiittungen

Estrich-Element E Anwendungsbereich 1 800 800 450 800 330 330 800
ohne Zusatzdammung Anwendungsbereich 2 800 800 450 800 - - 800
Estrich-Element mit 3. Lage Anwendungsbereich 1 600 800 450 600 330 330 800
mit Zusatzdammung Anwendungsbereich 2 600 800 450 600 - - 800
Estrich-Element m Anwendungsbereich 1 330 600 330 330 330 330 600
mit Zusatzdammung Anwendungsbereich 2 330 600 330 330 - - 600
Zuldssige Kantenldngen (mm) von Naturstein-Fliesen 2 15 mm Dicke

Estrich-Element B Anwendungsbereich 1 600 600 450 600 - - 600
ohne Zusatzdammung Anwendungsbereich 2 600 600 450 600 - - 600
Estrich-Element mit 3. Lage Anwendungsbereich 1 450 600 330 450 - - 600
mit Zusatzddmmung Anwendungsbereich 2 450 600 330 450 = = 600
Estrich-Element D) Anwendungsbereich 1 330 450 330 330 - - 450
mit Zusatzddmmung Anwendungsbereich 2 330 450 330 330 - - 450
Art und Hohe der Zusatzdammung in mm (maximal 1-lagig), gilt fiir o 1)

EPS Hartschaum DEO 150 kPa <70 | <90 [<s50(c40)| <60 | <60 | <50 | <90
oder

EPS Hartschaum DEO 200 kPa bzw. XPS DEO 300 kPa | <100 | <120 [<soc70)| <90 | <90 | <80 | <120
oder

Weitere Zusatzdammstoffe: Bei Aufbauten im AWB 1 muss der Damm-

stoff bzw. die FuBbodenheizung dem AWB 2, bei Aufbauten im AWB 2 - maglich - - - - méglich
dem AWB 3 entsprechen.

* gréBer 330 mm Kantenldnge

Anwendungsbereich 1: Raume und Flure in Wohngebauden, Hotelzimmern einschl. zugehdriger Kiichen und Bader; zul. Einzellast 1,0 kN; zul. Nutzlast 1,5 (2,0) kN/mz2.
Anwendungsbereich 2: Flure in Birogebauden, Biroflachen, Arztpraxen etc.