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Anmerkungen 
Keine der folgenden Proben wurde 

zu Vorklimatisierung unterbreitet. 
Die spezifischen Volumen sind 

Durchschnittswerte, die sich 
auf normaler Produktion beziehen. 

Der Abnehmer ist verantwortlich 
zu überprüfen, ob die Panguaneta 

Produkte für die gewünschten 
Anwendungen geeignet sind 

und sich zu versichern, 
ob die Benutzungsorte und -Weise unter 

Beachtung der gesetzlichen bestehenden 
Voraussetzungen sind.
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VERKAUFSBEDINGUNGEN http://www.panguanetaplywood.com/de/sperrholz/allgemeine-verkaufsbedingungen

FLEX-SUPERIOR
BESCHREIBUNG

VERWENDUNGEN

VERLEIMUNG

ZERTIFIKATIONEN

abmessungen
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EMISSION

Sperrholzplatte, auf Wunsch ganz aus Pappelholz oder ganz aus Ceiba gefertigt. Sie ist gekennzeichnet 
durch hohe Flexibilität unter Beibehaltung der hervorragenden physikalisch-mechanischen Eigenschaften. 
Ein äußerst vielseitiges Produkt, das sich jedem gestalterischen Wunsch anpassen läßt, innovative 
Lösungen gewährleistet und die Design-Möglichkeiten revolutioniert. Das ideale Anwendungs-gebiet 
ist die Möbelherstellung.

Möbelindustrie
und design

Eigenschaft Norm Masseinheit Wert

Standard Formate mm 2500 x 1220 - 1220 x 2500
2500 x 1700 - 1700 x 2500

Wert EN 315 mm 3 5 8 9 12 16

Fachnummer EN 315 n° 3 3 3 3 5 5

Biegeradius cm 3 5 8 15

Eigenschaft Norm Masseinheit Wert
Dichte EN 323 kg/m3 350 +/- 10%

Biegesfestigkeit

Längslaufend EN 310 N/mm2 35 35 20 25 20 30

Querlaufend EN 310 N/mm2 20 20 30 25 35 35

Wärmeleitfähigkeit EN 10456 W/m K 0,12

Abmessungstoleranzen

Stärke EN 315 mm + (0,2 + 0,03 t); - (0,4 + 0,03 t)

Länge/Breite EN 315 mm +/- 3,5 mm

Rechtwinklichkeit der Ränder EN 315 mm/m 1

Feuchtigkeit EN 322 % 8÷12

Brandverhaltenklasse

Standard EN 13986 D-s2,d0 - Dfl-s1 (für Stärke ≥ 9 mm und Dichte ≥ 400 kg/m3)                   

Automotive


